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1 ALLGEMEIN

In dieser Anleitung werden grafische Symbole verwendet, die auf bestimmte Sachverhalte hinweisen. Es

handelt sich um:

Symbol, das auf eine potenziell gefahrliche Situation hinweist, die unmittelbar lebensbedrohlich ist

oder zu Schiaden am Gerat oder deren Teilen fihren kann.

f Symbol, das auf Gefahr von Stromunfall hinweist.

Symbol, das auf wichtige Tatsachen hinweist, die mit der ordnungsgemafien Installation,

Inbetriebnahme und Wartung des Gerates oder dessen Teile zusammenhangt. Oder sie kénnen

einen Vorschlag oder Anmerkung bei der Installation, Inbetriebnahme oder Wartung anzeigen.

Dieses Handbuch enthalt Vorschriften fiir die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Installation,
Inbetriebnahme und Wartung der Klimagerate der Baureihe M, P, Sund T.

Vor dem Beginn jeder Tatigkeit am Geréat sind diese Vorschriften durchzulesen und anschlieBend zu
beachten. Die Beachtung dieser Vorschriften ist eine Voraussetzung fiir den richtigen Betrieb, die richtige
Funktion und die Erfilllung der Garantiebedingungen. Fir eventuelle, durch nichtbestimmungsgeméRe
Verwendung verursachte Schiden (bernimmt der Hersteller keine Haftung und das Risiko wird vom
Betreiber getragen.

Dieses Handbuch ist fiir Personen mit glltiger Berechtigung fiir Service von Lufttechnik- und Klimageréten

bestimmt.

Die Klimageréte dirfen nurin Ubereinstimmung mit den technischen Bedingungen TPM 088/12 und
nur fur die Filtration, Beférderung und Behandlung der Luft - Heizen, Kihlen, Befeuchten und Entfeuchten -

verwendet werden. Jede andere Verwendung ist nicht gestattet.

Eigenmachtige Verdnderungen am Gerat wie etwa Umbauten etc., die mit der Gesellschaft RLK nicht im
Voraus abgestimmt wurden, haben Verlust der gewéahrten Garantien und der Garantie der sicheren Nutzung
und des sicheren Befriebes zur Folge.
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2 MITGELTENDE DOKUMENTE

Jedem Gerat werden folgende Dokumente beigefligt:

Garantieschein
Handbuch fir Installation, Betrieb und Wartung
Technische Spezifikation des Geréates

Zertifikate des Gerédtes (Konformitatserklarung, TUV-SUD, Hygienegutachten, EMV und LVD
Zertifizierung, ...)

Dokumentation des elektrischen Erhitzers, falls im Lieferumfang enthalten (Revisionsbericht,
EG-Konformitétserklarung, Montage- und Betriebsvorschriften, Schaltplan)

Liste der Positionen des Verbindungsmaterials
Zeichnungsdokumentation des MuR-Systems, falls im Lieferumfang enthalten

Einstellung der Parameter der Frequenzwandler der Ventilatoren, eventuell der regenerativen
Rotationswérmetauscher

Handbuch fir Einbau, Betrieb und Wartung des MuR-Systems, falls das MuR-System im
Lieferumfang enthalten ist

Andere Dokumente im Internet unter www.rlk.de

Technische Bedingungen KJM - TPM 088/12

Anleitung zur Steuerung und Einstellung des Reglers SIEMENS Climatix

Anleitung zur Steuerung und Einstellung des Raum- und Steuergerdtes SIEMENS - POL822
Anleitung zur Steuerung der Frequenzwandler DANFOSS - Typ FC 51
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3 SICHERHEIT

Bei der Verwendung der Gerate sind die Anweisungen dieser Vorschrift zu beachten.

A\

. Bei der Montage, dem elektrischen Anschluss, der Inbetriebnahme, den Reparaturen und der
Wartung der Klimagerdte sind giiltige Normen, Sicherheitsvorschriften und allgemein

anerkannte Regeln der Technik zu beachten!

. Die Montage der Geréte, einschl. Anschluss der Elektroinstallation, Inbetriebnahme des
Gerites, Reparatur, Wartung und Bedienung diirfen nur von natiirlichen oder juristischen
Personen mit entsprechender Zulassung durchgefiihrt werden!

Die folgenden allgemeinen Anweisungen werden als wesentlich betrachtet. Andere empfohlene
Anweisungen sind in dem Abschnitt (iber die Montage, Inbetriebnahme und Wartung ausfiihrlich beschrieben.

Vor der Inbetriebsetzung des Gerates miissen die folgenden Punkte erfullt werden:

. Alle Sicherheitselemente des Geréates, z.B. Schutzgitter der Ventilatoren, sind befestigt
. Alle Servicepaneele und Tiren des Gerétes sind fest verschlossen

. Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gerat oder im Gefahrenbereich um das Gerat herum
befinden

B Die Anweisungen fir die erste Inbetriebsetzung des Gerates und die Wartungsanweisungen sind
im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs angegeben

Das Gerat darf nicht unter folgenden Bedingungen betrieben werden:

. Das Gerat ist im explosionsgefahrdeten Bereich angeordnet (dies gilt nicht fur ATEX-Geréate)
o Das Gerat befindet sich in der Nahe von Magnetfeldern
. Die Ansaugluft enthélt aggressive Gase oder chemischen Teilchen oder die Lufttemperatur ist

niedriger als -30 °C und héher als +50 °C

Es ist unzulassig, das Gerat zu betreten oder daran jegliche Arbeiten durchzufihren, wenn die folgenden
Punkte nicht erfullt sind:

e Das Gerat muss von der elektrischen Spannung abgetrennt sein.
o Alle rotierenden Teile (Ventilatoren, regenerative Rotationswarmetauscher, etc.) im Stillstand.
° Fur Ventilatoren und Elektromotoren, die mit Frequenzwandlern ausgestattet sind, ist die

Mindestwartezeit von 15 Minuten wegen der Restspannung erforderlich

E Absicherung gegen unbeabsichtigte Inbetriebsetzung des Gerates (z.B. verschlielbarer
Service-Schalter)

o Waérmetauscher und Teile des Hydrauliksystems sind auf die Umgebungstemperatur abgekiihit,
max. Oberflachentemperatur ist +40 °C

. Der Druckwert der Drucksysteme entspricht dem Umgebungsdruck
. Der Bediener muss mit geeigneter Schutzausriistung ausgestattet sein
o Im Gerat ist nicht explosionsfahige Atmosphére

1ZU 11/2015 www.rlk.de 8
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4 HANDHABUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

. Die Gerate werden als einzelne Kammer oder kompakte Blocke geliefert. Das Vordach fiur Geréate fir
die Auenumgebung wird montiert mit dem Gerat geliefert.

° Die Geréte werden in Kunststofffolie verpackt geliefert, grélRere Kammer und Geréte fiir den Export
sind auf Paletten verpackt. Die Art der Verpackung kann nach Absprache individuell gestaltet
werden.

. ACHTUNG: die Kunststofffolie ist eine Transportverpackung, welche die Kammern wahrend
des Transports schiitzt, und sie darf zur langfristigen Lagerung der Kammern nicht dienen,
Durch die Temperaturanderungen beim Transport kann der Wasserdampf im Inneren der
Verpackung kondensiert werden und dadurch kénnen Bedingungen fiir die Korrosion der an
den Kammern eingesetzten Werkstoffen geschaffen werden (z.B. weiBe Korrosion der
verzinkten Elemente). Diese Transportverpackung muss deshalb unmittelbar nach dem
Transport entfernt werden und es muss die Luftzufuhr zu den Kammern méglich sein, damit
die Oberflachen der Kammern getrocknet werden.

. Beim Transport und bei der Standortdnderung miissen die einzelnen Kammern nur mit Hilfe von
Gabelstaplern oder Transportgurten transportiet werden. Dabei sind die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften (CSN 1SO 8792) einzuhalten. Die Kammern diirfen nur von unten gehoben
werden. Beim Heben mit einem Kran sind Gurte unter dem Gerét zu ziehen. Bei gréReren Geraten
sind die Gurte oben abzuspreizen und die Stellen, wo der Gurt eine Verformung der Kammer
verursachen konnte, sind gentigend zu verstarken. Beim Transport mit einem Gabelstapler muss die
Kammer Gber die gesamte Breite der Kammer abgestitzt werden, damit sich der Boden der Kammer
nicht beschadigt.

Zulassige Handhabung ist auf den folgenden Bildern gezeigt.

N Bei der Ubernahme ist zu Uberpriifen, ob das Produkt in der vereinbarten Ausfithrung und Umfang
geliefert wurde und ob eventuelle Transportschaden vorliegen. Bei Transportschaden hat die
Ubernehmende Person den Umfang der Schaden auf dem Lieferschein des Verfrachters zu
vermerken. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgehensweise besteht die Gefahr der Ablehnung der
Reklamation von Transportschdden

. Die Gerdte missen in trockenen und staubfreien Rdumen, geschitzt vor Regen und Schnee, bei
mindestens + 5°C gelagert werden. Sie sind vor mechanischer Beschadigung, Verschmutzung und
Korrosion durch andauernde Wasserdampfkondensation an der Gerateoberflache zu schiitzen.

. ACHTUNG: Wenn das Gerat wahrend des Transports angehangt ist, missen sich die
Personen in einem sicheren Abstand von der Last und niemals unter schwebender Last
aufhalten. Die Beschleunigung und die Geschwindigkeit des Hebens innerhalb der sicheren
Grenzen halten. Das Gerit nie langer angehangt lassen als unbedingt notwendig ist!
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Zulassige Handhabung:

1) Transport und Handhabung mit Palettenhubwagen

Im Grundrahmen der Kammer gibt es dazu bestimmte Lécher. Bei der Verwendung missen die Gabeln des
Palletenhubwagens immer unter der gesamten Kammer sein, siehe Bilder.

Im Grundrahmen der Kammer gibt es dazu bestimmte Lécher. Bei der Verwendung miissen die Gabeln des

Gabelstaplers immer unter der gesamten Kammer sein, siehe Bilder.

AGCHTUNG: Die Kammer ist nicht immer gewichtsmaBig ausgewogen. Die Handhabung und die Hubhéhe ist
entsprechend anzupassen!

3) Transport und Handhabung der Kammer auf Einwegpaletten

1ZU 11/2015 www.rlk.de 10
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Bei der Verwendung missen die Gabeln des Gabelstaplers oder des Palettenhubwagens immer unter der

gesamten Kammer sein.

ACHTUNG: Die Kammer ist nicht immer gewichtsméaRig ausgewogen. Die Handhabung und die Hubhdhe ist

entsprechend anzupassen!

4) Handhabung der Kammer ohne Grundrahmen mithilfe von Gurten

Kammern ohne Grundrahmen werden auf Einwegpaletten geliefert.

Die Gurte missen immer unter der gesamten Kammerlange ggf. Kammerbreite (in der Strdmungsrichtung

der Luft) unterzogen werden.

Die Gurte miissen immer an den R&ndern der Kammer wegen der gewichtsméRigen Auswuchtung

positioniert werden.
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Die Kammer darf nur in der horizontalen Arbeitsposition transportiert werden.

Um eine Verformung der Kammer an Stellen, die dem Druck des Gurtes ausgesetzt werden, zu verhindern,
missen die Gurte Uber der Kammer verspreizt werden, siehe Bild unten, oder die Kontaktstellen missen mit
ausreichend steifen Elementen versehen werden, siehe Bild oben.

Wenn die Kammer mit einem Vordach ausgestattet ist, missen die Gurte oberhalb der Kammer immer
ausreichend verspreizt werden, um eine Verformung des Vordachs und des Rahmens der Kammer von den

Gurten zu verhindern.

5) Handhabung der Kammer ohne Grundrahmen mithilfe von Stahlrohren und Gurten

min. +00-rmm-

min. 100 mm

+—r ¢ '

Die Rohre miissen durch die kreisférmigen Offnungen in der Ecke des Grundrahmens entlang der gesamten
Lange der Kammer ggf. der Breite der Kammer durchgesteckt werden. Die minimale Uberlappung des Rohrs
gegeniber Gurt ist 100 mm. Die Rohrenden kénnen mit Klemmen gegen Abrutschen der Gurte versehen
werden. Rohrdurchmesser 40 - 456 mm. Rohrwanddicke mindestens 5 mm. Der minimale Klemmwinkel des
Gurtes zur Oberkante der Kammer ist 50°. Siehe Bild oben.

Die Kammer darf nur in der horizontalen Arbeitsposition transportiert werden.

Um eine Verformung der Kammer an Stellen, die dem Druck des Gurtes ausgesetzt werden, zu verhindern,
mussen die Gurte tiber der Kammer verspreizt werden, siehe Bild unten, oder die Kontaktstellen miissen mit

ausreichend steifen Elementen versehen werden, siehe Bild oben.
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Wenn die Kammer mit einem Vordach ausgestattet ist, missen die Gurte oberhalb der Kammer immer
ausreichend verspreizt werden, um eine Verformung des Vordachs und des Rahmens der Kammer von den

Gurten zu verhindern.

Wenn der Grundrahmen mit FURen versehen ist, wie im Bild oben, ist das Vorgehen beim Durchstecken des

Rohrs und Anbinden der Gurte gleich wie bei dem Grundrahmen ohne Filke.

ACHTUNG: Zur Handhabung und zum Transport der Kammer sind in jedem Fall nur geeignete und zulassige
Anschlagmittel zu verwenden!

Bei der Handhabung sind alle giiltigen technischen Vorschriften und Rechtsvorschriften des Landes
einzuhalten. Z.B. CSN EN 13 155+A2, CSN ISO 12480-1.
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5 MONTAGE UND INSTALLATION
5.1 ALLGEMEIN

@ Die Montage der Geréate darf nur von berechtigten Personen vorgenommen werden. Die Person, die
die Montage vornimmt, muss die Anforderungen vder technischen Vorschriften und der
Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes erfullen. Z.B. CSN EN 45004 Ges. 174/68 Sig.

. Der Anschluss und die Erdung der elektrischen Ausristung des Elektromotors und samtlicher
Elektroinstallation muss insbesondere den Normen CSN 33 2190, €SN 33 2000-4-41, €SN 33
2000-5-51, CSN 33 2000-5-54, den einschlagigen Vorschriften, der jeweiligen Umgebung im
Hinblick auf einen sicheren Betrieb entsprechen.

0 Die Inbetriebnahme des Gerates und seines Zubehdrs darf ausschlieRlich von einem autorisierten
und eingewiesenen Fachtechniker vorgenommen werden, der mit dem Gerat und den damit
verbundenen Gefahren vertraut ist.

. Vor Beginn der Montage ist die Baubereitschaft, die Parameter des Spannungssystems, die
Temperatur und der Druck der Kuhl- und Heizmedien, die Vollstandigkeit und der Zustand aller
Geréteteile zu priifen

. Etwaige Mangel missen bereits vor der Montage behoben werden

. Das Gerit und sein Zubehoér sind ausschlief3lich an die Netzspannung 230 V / 400 V, 50 Hz
anzuschlielken

. Der Schaltschrank, an den die Anlagen angeschlossen sind, muss frei zugénglich sein. Im
Schaltschrank mussen die Starkstromelemente (Schutzschalter, Schiitze, Schalter etc.) mit der
Anlagenummer entsprechend dem Lufttechnik-Projekt deutlich gekennzeichnet sein!

B Es wird empfohlen, auch Vertreter der Montagefirma und des Benutzers an der Schulung des
Bedienpersonals teilnehmen zu lassen.

. Das Gerit darf keine Funktionen des Gebaudes iibernehmen, wie etwa statische Belastung
des Gebdudes und die damit verbundenen Elemente zum Betrieb des Gerates, zum Anbringen
von Kabelbriicken und Leitungen der Elektroinstallation, der Schaltschrédnke etc. am Gerit,
ausgenommen Fille, die mit der Firma RLK abgesprochen wurden. Bei Nichteinhaltung
dieser Anforderung erlischt die von der Firma RLK gewdhrte Garantie.

. Es wird empfohlen bei der Montage und Handhabung des Gerates Schutzhandschuhe zu tragen.

. Beim Transport und beim Anheben miissen die Geratekammern nur mit Hilfe von Gabelstaplern oder
Transportgurten transportiert werden. Dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften
einzuhalten. Das Gerat darf nicht (ber den Personen transportiert werden! Siehe Punkt 4.
Handhabung, Transport und Lagerung

° Vor dem Beginn der Montage sind sémtliche dem Transport des Gerates dienenden Stiltzen und
Versteifungen zu entfernen.

. Der Gesamtforderdruck des Ventilators ist fiir die geplanten externen Druckverluste
ausgelegt - vor und hinter dem Ventilator siehe technische Spezifikation des Gerates.
Demnach ist es erforderlich, die Installation der lufttechnischen Rohrleitung einzuhalten -
ohne zusitzliche lokale Druckverluste, die nach der Einregelung einen héheren Arbeitspunkt
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des Ventilators und damit auch elektrische Aufnahmeleistung der Elektromotoren zur Folge
haben kann.

. Der Brenner des Gaserhitzers muss erst nach dem Einbau in die Kammer eingestellt werden.

5.2 IDENTIFIKATION DES GERATES

Jede Geratekammer ist mit einem Typenschild mit wichtigen Daten fUr die Installation, Wartung und Service

versehen, siehe folgendes Bild:

Position des
Typenschilds auf der
Bedientir

Position der Kammer in

der Baugruppe des
Herstellnummer des Gerétes | 5 .
(der Gesamtbaugruppe Gerates(F),Typengrolte
KJM) e des Gerates (M75)

Typ - Einbau der

Kammer

Grundparameter zum
Gesamtgewicht der Einbau der Kammer
Kammer

Weitere Informationen, z.|

Weitere Informationen, Bauzertifikat des Produkt:

z.B. k-Faktor zur
Berechnung des
Luftdurchflusses durch
den Ventilator
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Jede Kammer ist mit Gesamtansicht der Baugruppe KJM versehen, an der die Position der jeweiligen
Kammer hervorgehoben ist, siehe folgendes Bild:

Kennzeichnung der
Position der jeweiligen
Kammer in der Baugruppe
KJM

5.3 AUFSTELLUNG DES GERATES ALLGEMEIN

. Der minimale Abstand fur die Grundwartung und Service betragt 600 mm auf der Bedienerseite

® Der minimale Abstand fiir die Reparatur und den Austausch der Anlage ist die Geratebreite + 200
mm

e Der minimale Abstand brennbarer Gegenstéande zum Gerat betr&gt 200 mm

. Gerate fUr AuRenaufstellung missen wegen der Stabilitdt zum Fundament entsprechend den
erwarteten klimatischen Bedingungen ausreichend befestigt werden

54 AUFSTELLUNG DES GERATES AUF DEM BODEN

. Die zulassige Handhabung der Kammern fiir die Aufstellung ist unter Punkt 4 angegeben.
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Die Gerate mussen auf einer festen, ebenen Oberflache gestellt werden, zu dem sie fest verankert
werden kdénnen. Es ist geeignet, am Ort der Installation unter das Untergestell des Geréts
Dampfungsmaterial (z.B. Gummi, Kork) anzubringen

Die maximal zuldssige Abweichung der Horizontalitat liegt bei 0,5% (0,3°)

Bei Aukenaufstellung des Gerates wird es empfohlen, das Gerat auf einem Stahirahmen (bauseits)
aufzustellen. Die maximal zuldssige Durchbiegung des Rahmens ist 1/1000 der L&nge des
Rahmentragers

Dabei ist auf ausreichende Hbéhe des Gerates uber dem Boden/Geldnde wegen der ausreichenden
Héhe des Siphons zu achten, mit dem die Kammern mit Kondensatableitung ausgestattet sind, siehe
Absatz 5.26 MONTAGE VON SIPHON.

Die Nichteinhaltung der Stabilitdit oder Horizontalitit des Untergrundes kann zur
Verschlechterung der Funktion bis zur Beschadigung des Gerates fithren, wie zum Beispiel
Fehlausrichtung des Rotors der regenerativen Rotationskammer, unvolistédndiges SchlieBen
der Kammern, Fehlausrichtung der Anschlussoéffnungen der Kammer, etc.!

Gerate mit Gbereinander angebrachten Kammern kénnen mit zentralen Rahmen fir eine bessere
Handhabung ausgestattet werden. Die Montage der Kammermn mit zentralen Rahmen ist in der
Anlage A. MONTAGE DER ZENTRALEN RAHMEN DER KAMMERN angegeben

AUFSTELLUNG DES GERATES UNTER DER DECKE

Die Bedienerseite der Ventilator-, Filtrations- und anderer Kammern, die mit Tur oder
Servicepaneelen versehen sind, muss nach unten aufgestellt werden

Um richtige Funktion zu garantieren, muss das Gerat horizontal aufgestelit werden

Die zum Aufh&ngen unter Decke bestimmten Kammern des Gerétes sind werksseitig standardméaRig
mit dazu bestimmten Elementen versehen, wie Aufhange-L-Profile oder Z-Profile, die mit
Gummi-Stabilisatoren ausgeriistet sind, um die Ubertragung von Schwingungen und L&rm in die
Gebaudestruktur zu reduzieren, siehe Bild

.(:d{l_ i PIPI IS ISI IS IS IS IIILI TSI IS S

L-PROFIL Z-PROFIL

Zur Aufhangung und Unterstitzung der Gerate kann die herkdmmliche Aufhéngetechnik fir
Klimagerate wie etwa Profile oder Gewindestangen verwendet werden. Um die Ubertragung von
Schwingungen und Larm zu reduzieren, wird es empfohlen, standardmaRige Federelemente zu
verwenden!

Zum Heben der Kammern sind geeignete Hebezeuge wie Gabelstapler, Hebebihnen etc. zu
verwenden.

Bei der Montage des Gerétes in die Untersicht muss die Untersichtkonstruktion mit Offnungen fir
Wartung und Service versehen werden

56 ZUSAMMENSTELLUNG DES GERATES ALLGEMEIN

Vor der Zusammenstellung des Gerates mussen die folgenden Aufgaben ausgefiihrt werden:
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. Prifung der Aufstellungdes Gerétes und der Stabilitdt des Untergrunds - die Gerdtekammern sind auf
der gesamte Bodenfliche aufgestellt/unterstitzt; das Geré&t ist horizontal mit einer maximal
zulassigen Abweichung aufgestellt; zwischen dem Gerdt und dem Untergrund ggf. der
Stahlkonstruktion ist Ddmpfungsmaterial eingelegt

. Die Verpackungsfolie von jeder Kammer entfernen

. Die ins Gerat eingelegten Teile (Karton mit Verbindungsmaterial, Frequenzwandler, Regelknoten,
Brenner des Gaserhitzers und anderem Zubehér) herausnehmen und an einem sicheren und
trockenen Ort aufbewahren

° Priifung des Materials fiir die Verbindung von Kammern. Die Arten und Mengen der Materialien sind
in der Liste der dem Gerét beigefiigten Begleitdokumentation angegeben

Das zur Verbindung von einzelnen Kammern bendétigte Material ist im Karton beigelegt, das in einer der
Kammern des jeweiligen Gerates gelegt ist. Zur Identifizierung ist der Karton zusatzlich noch mit der
Auftragsnummer (z.B. KCZ90000) und der Herstellnummer des Gerates (z.B. 0701-100) gekennzeichnet.

Zum Zusammenstellung des Gerates wird folgendes Verbindungsmaterial (Montage siehe Abschnitt 5.7)

geliefert:

Dichtung 30x5 mm fiir
Gerate Typ M20-M100
oder P20-P100 bestimmt

~ Dichtung 50x5 mm fiir
Gerate Typ M2-M18 oder
P1-P18 bestimmt

Baugruppe der geraden Baugruppe der rechteckigen PU-Spachtelmasse fiir die Montage
Verbindungselementen Verbindungselementen der Vordacher

Rechteckige Verbindungselemente und PU-Spachtelmasse fiir die Vordacher werden nur abhangig von der
Konfiguration geliefert.

5.7 VERBINDUNG DES VERTIKALEN/HORIZONTALEN UND DES DECKENGERATES

Vorgang bei der Verbindung von Geratekammern:

] Ankleben der Dichtung an die Flanschen der Kammern - immer an einen Flansch von zwei
benachbarten Kammern, wie unten gezeigt.
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Flansch der Kammer ohne Dichtung

Der gegenuberliegende Flansch der Kammer mit Dichtung

Es gibt zwei Arten von Flanschen, bzw. zwei Dichtungsmontagevorgéange, wie unten gezeigt:

1) Flansch fur Gerate Typ M2-M18 oder P1-P18

Die Dichtung 50x5 vom mitgelieferten Verbindungsmaterial verwenden

Die Dichtungen in einer Reihe am Umfang des Flansches ankleben. Die angrenzenden Dichtungen missen

aneinander anliegen und keine Liicke bilden, welche die Leckage verursacht, siehe Bild oben.

2) Flansch fur Gerate Typ M20-M100, P20-P100 oder T53-T100
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Die Dichtung 30x5 vaom mitgelieferten Verbindungsmaterial verwenden.

Die Dichtungen in zwei Reihen am Umfang des Flansches ankleben, wie auf dem Bild dargestelit. Eine Reihe
der Dichtungen muss an der AulRenseite des Flansches und die zweite Reihe der Dichtungen muss an der
Innenseite des Flansches angeklebt werden. Die angrenzenden Dichtungen missen aneinander anliegen

und keine Liicke bilden, welche Leckage verursacht.
« Verwendung von Verbindungsexzenter

Zur Verbindung von vertikalen (Kammern {bereinander) oder horizontalen (Kammern nebeneinander)
Kammern werden Verbindungsexzenter verwendet. Die Arten von Exzentern und deren Funktionen und
Baugruppen sind auf den folgenden Bildern gezeigt.

1) Gerader Verbindungsexzenter - fur Kammern mit ausgerichteter Umrisslinie

Exzenterblech

Exzentermutter

Exzenterschraube

Zustand "gelost" Zustand "angezogen"

2) Rechteckiger Exzenter - fur Kammern mit unterschiedlichen Umrisslinien, z.B. Kammer des
regenerativen Rotationswarmetauschers, Kammer des Gaserhitzers
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Zustand "gelést" Zustand "angezogen"
e Verbindung der Kammern mittels Verbindungsexzenter

Die Mantel der einzelnen Kammern sind mit vertikalen Reihen von Pressmuttern M6 fur die Montage der
Verbindungsexzenter ausgestattet, siehe Bild unten

Pressmuttern fir Verbindungsexzenter

Die Pressmuttern der Verbindung der benachbarten Kammern kénnen auf der Aullenseite des Mantels der
Kammern oder auf der Innenseite angeordnet werden. Es hangt immer von der Konfiguration des Gerates ab.
Der Montageablauf der Verbindungsexzenter ist fur beide Arten identisch.

Der Endzustand nach der Montage des Verbindungsexzenters siehe folgendes Bild. Fiir die richtige Funktion
der Exzenter und der Dichtungen unter den Flanschen der Kammern ist das Anziehen der Schrauben in die
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Position "angezogen" wichtig, siehe Bild unten.

Zusammenziehen der Kammern ohne Schlitz

Zustand "angezogen" des Exzenters

GeméalR der Konfiguration des Gerates kdnnen in einem Gerét die beiden Arten der Verbindungsexzenter -
gerade und rechteckige - und beide Arten der Positionierung der Pressmutter - uere und innere - auftreten.

Das folgende Bild zeigt eine Ubersicht der méglichen Konfigurationen der Gerate:

A
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AuRere und innere Verbindung der Kammern (Beispiel der horizontalen Baugruppe mit

Plattenrekuperator-Warmetauscher). Bild oben.

Diese Art des Gerétes und die Art der Verbindung zwischen den Kammern ist identisch mit dem Deckengerat.
5.8 VERBINDUNG DES FUR AURENAUFSTELLUNG BESTIMMTEN GERATES

Erforderliche Kammern des Gerétes, die flir Aufenaufstellung bestimmt sind, sind mit Vordachern
ausgestattet. Die Vordacher sind an den jeweiligen Kammern bereits werksseitig installiert. Das folgende Bild

zeigt die richtige Verbindung der Vordéacher.

Die Seiten der Kammernvordacher auf der Seite der gegenseitigen Verbindung mit der benachbarten
Kammer sind immer mit zwei Arten von Verbindungen "Z" und "U" beendet, siehe Bild unten.

Beendigung "Z"

Beendigung "U"

Vor der gegenseitigen Verbindung der Kammern sind die Verbindungen des Vordachs mit
PU-Spachtelmasse aus dem Montagesatz auszukitten. Das folgende Bild zeigt die richtige
Zusammenstellung der Kammer und des Vordaches.
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Verbindung der Vordacher mit
PU-Spachtelmasse auskitten

Richtige Auflage der Verbindung der Vordacher

Dichtung 50x5 mm, ggf. 30x5 mm

Exzenter im Zustand "angezogen"

59 VERBINDUNG UND MONTAGE DER KAMMER DES GETEILTEN
PLATTENREKUPERATOR-WARMETAUSCHERS

Die Gerate Typ M20 und P20 oder groRer kénnen in geteilter Ausflihrung entworfen und geliefert werden.
Eine ausfilhrliche Beschreibung der Montage ist in der Anlage B. MONTAGE DER GETEILTEN
REKUPERATION angegeben

5.10 KAMMER DES FILTERS G2-F9/FETTFILTER

Die Kammer enthalt Filtereinsatze Typ Vorfilter (G2-G4) oder Taschen-Filtereinsatze (G4-F9) oder Fettfilter.
Die Filterkammer ist mit den Filtereinséatzen standardmafig werksseitig ausgestattet.

Anderenfalls werden sie im Karton geliefert, der in einer der Kammern des jeweiligen Gerates oder auf einer

separaten Palette gelegt sind. Es hangt von der Grofde des Kartons ab.

Die Kammer fiir Fettfilter kann je nach Anforderung mit einer Fettsammelwanne ausgestattet werden. Der

Auslass ist mit einem Edelstahlrohr Grofie DN32 zur Montage der Rohrleitung versehen.

Die Kammer ist auf Anforderung, falls im Lieferumfang enthalten, mit Differenzdruckschalter oder mit
digitalem Differenzmanometer bestiickt. Anderenfalls ist die empfohlene Montage im Dokument ,Handbuch
fiir Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems* angegeben.

Die empfohlene Einstellung der Enddruckverluste der Filter der einzelnen Filtrationsklassen ist in der Anlage
H. EMPFOHLENE ENDDRUCKVERLUSTE DER FILTER angegeben.

Die Kammer kann auf Anforderung, falls im Lieferumfang enthalten, mit Fllssigkeitsmanometer mit
Schragrohr zur Sichtpriifung ausgestattet werden. Anderenfalls ist die empfohlene Montage am Ende dieses
Absatzes angegeben.
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Es gibt zwei Arten der Befestigung von Filtereinsdtzen. Der Typ und der Ablauf der Montage der
Filtereinsatze in die Filterkammer ist wie folgt:

1) Schienen - fir Gerate Typ M2-M63, P1-P50

¢ Ankleben der Dichtung EPDM 12x10 an einen der zwei benachbarten Einsétze, siehe Bild:

Dichtung

A

Die Dichtung ist im Karton mit Filtern.

. Das schrittweise Einfahren der Einséatze in die Schienen.

Schienen flur die Aufnahme der
Taschenfilter

Die Zusammensetzung der Filter ist am Ende des Absatzes 5.10 dargestelit
2)  Auflegerahmen - fir Gerate Typ M67-M100, P53-P100

+ Schrittweise Befestigung der Einsatze in Auflegerahmen mittels Klemmmechanismus.

Die Einsatze werden immer von der schmutzigen Seite so eingeschoben, dass der Einsatzrahmen in den

Auflegerahmen drlckt. Die Richtung der Einlegung siehe folgendes Bild.
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Die Zusammensetzung der Filter ist am Ende des Absatzes 5.10 dargestelit
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Klimatechnik

Za)

=

Die Zusammensetzung der Filter TypengréRe M, P und T der Geréate KJM:

Zusammensetzung der Filtereinséatze

M2 1x 440 x 440
M22 RETEE!]
PR 1x 490 x 430
M28 EELY LY
["ERETN 13540 540
M35 RELEL
M4 1592 592
EGEN 1x270x270 1x270x390 1x390x270 1x3%0x3%
M5 1x287x%287 1x287x400 Vx402x287 1x402x402
(LT 2287 %370 2x440x370
M63 1x490x490 1x 490287 1x287 x490 1x287 x 287
(LA 2287 %490 2x540x420
Ma 4 440 = 440
M9 Ix440x490 1x440x440 1%490x490 1x490x440
Mi10 EETEEL]
M1 1840592 1x440440 1 592x592 1592440
RPN 1592502  1x592x490 1x490x592 1x490x4%0
LURE B 4592 %592
"R 4 x 592592
M18 1x402x897 I1x402x440 Tx440x240 1x490x897 1x450x440
M 20 1x402xB97 1x402x490 2x490x897 249049
M22 1402897 1x402x592 1x400x897 1x490x592 1x592x897 1x592x592
PRI 1592897 1x592x592 V140287 1x402x592
(VB D 440592 1440440 4592592  1x 592440
M315 RESRIY
M34 Ix440x790 1x440x592 Ix440x440 1x592x790 1x592x592 1Ix592x440 1x7M0x790 1x790x592 1x790x440
M3e 1x 490897 4x490x490 1k B97xBY7 2 B97 490
["EDEN 4x490x897 4x490x592 4x490x49%0
M 45 IxA90xB97  6x490x592 1x592xBYT 2x59Ix592
M 48 Ix 40897 2xM40x592 1x490x897 2x400x592 2x502x 897 4x592x592
(CETV R 1x592x897 4x50x592 2x490xB97 4x490x592
(UEEIN )<490x897 1x490x402 6x592x897 3x592x402
ET 8592897 4x592x490
(CICER 20 x 490 x 592
M67 RIESIIEE]
M75 1x592 %592 4x592x490 4x490x3592 16 x 490 x 490
(VRO 16592590 AxS92x287 Ax2Tx592 1xBIx2
(DT 16592592 4x592x490 4x490x592 1x490x49%
(VRTVI 25 x 592 x 592
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156

T63

T67

175

T80
T90
T100

1% 340 % 90
1640 290
1660 % 320
2340 350
1287 % 370
2¢300 390
1 287 x 420
2% 440 440
2 440 490
2 &40 x 540
2400 % 540
2% 490 x 592
1440 370
13502 % 402
4x592x 370
3 402 x 490
1202 420
1402 x 267
3 490 490
4% 592 % 490
1 4902 592
3% 592 % 592
2% 490 % 592
8490 % 592
3490 x 897
2592 x 897
1 490 x 897
4502 % 897
4x 592 x 897
12592 x 392
4502 x 897
4502 % 897
4x 592 x 592
4% 592 490
12 %592 % 592
6¢ 592 x 592
12 x 592 x 592
20 %592 x 592
15 592 % 490
8592 % 592

8x 592 897
10 592 x 490
45925592
10 592 x 592
4592592
8592 592
12 % 592 x 592

1 x 440 < 370

1% 540 < 420

1 % 440 x 287
1x 592 % 287

3 x 402 x 287
4 440420
1402 x 592
3% 490 % 440
1 402 < 490
1490 x 440
3 %592 x 490
2490 x 540

3 490 x 440
2x 592 %490
1490 < 540
45592 % 592
4 %592 597

8x 592490
4 %592 % 592
B 592 x 490
16 490 x 490
4592 % 287
6 592 490
4 592 x 430

15 3¢ 490 x 490
12 % 592 x 490

48 3 552 x 490
10 490 x 490
6 592 % 490
10 490 x 582
B 592 x 490
45092 %490
12490 x 591

1% 592 % 370
1 490 x 402

2490 x 187

2592 % 592

1x 897 x 582

3 x 592 x 897

2x 490 x 857
1 592 x 897

45 502 > 402
4 x 592 x 287

3 287 x 592

4 x 490 x 592
3490 x 592

4 x 490 x 592

Zusammensetzung der Filtereinsatze

4 490 x 592

4 450 x 592
£ 490 » 592

Zusammensetzung der Filtereinsétze

1592 x 287
1490 x 267

1592 x 440

1897 540

1592 x 440

2490 x 490
3592 x 540

1 287 = 287
45490 x 490
1450 x 450

6490 x 490

6 490 490

8490 < 490
45 490 x 4%
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Das folgende Bild zeigt die empfohlene Montage des Flissigkeitsmanometers mit Schragrohr.

Ein Bild mit Manometer an der Tur + Schlduche .... hinzufiigen
5.11 KAMMER DES FILTERS MIT AKTIVKOHLE

Die Kammer enthalt mit granulierter Aktivkohle gefiilite Adsorptionspatronen. Die Patronen kénnen 450 oder

625 mm lang sein. Die Patronen werden im Auflagerahmen mittels Bajonettsystem befestigt, siehe Bild.

Die Filterpatronen mit Aktivkohle werden getrennt transportiert. In die Kammern werden sie bei der

Endmontage nach der Reinigung der gesamten lufttechnischen Anlage eingebaut.
5.12 KAMMER DES VENTILATORS MIT FREIEM LAUFRAD

Die Kammer enthalt ein Ventilatoraggregat - freies Laufrad mit riickwéarts gekrimmten Schaufeln und
Elektromotor.

Die Kammer des Ventilators ist mit dem Aggregat standardmaiig werksseitig ausgestattet.

Das Aggregat ist statisch und dynamisch (Schwingungsstarke weniger als 2,8 mm/s nach DIN ISO 14694)
ausgewuchtet, es ist daher nicht notwendig, zusatzliche Auswuchtung durchfiihren.

Zum Antrieb der Ventilatoren gibt es hier zwei Arten von Elektromotoren:

. Die Drehstromasynchron-Elektromotoren mit Kurzschlussldufer werden mit der Spannung von
3x400V/50Hz eingespeist. Bei der Nennbezeichnung auf dem Motorschild 230V D/ 400V Y 50 Hz
wird der Motor in Stern geschaltet, bei der Bezeichnung 400V D/ 690V Y, 50 Hz wird der Motor in
Dreieck geschaltet. Alle notwendigen Informationen sind auf dem Motorschild und auf dem Deckel
der Klemmileiste zu finden. Es wird empfohlen, die Motoren aus dem Frequenzwandler einzuspeisen,
der nach den Werten auf dem Typenschild des Elektromotors mit ausreichender Anlaufzeit
eingestellt ist. Bei der Motorspeisung aus dem Frequenzwandler kdénnen in den Speisekabeln
elektromagnetische Stérungen entstehen. Zur Verbindung des Motors und des Frequenzwandlers
sind deshalb abgeschirmte Kabel zu verwenden und die in der technischen Dokumentation des
Frequenzwandlers genannten Anweisungen zu beachten.

. EC-Motaren sind elektronisch kommutierte Drehstromsynchronmotoren. Sie haben einen
integrierten Spannungswandler, der durch elektrisches Signal die Motordrehzahl steuert. Alle
Steuerungs- und Schutzfunktionen sind im Steuergerat integriert, das sich im Motor des Ventilators
befindet - es wird nur Einspeisung 1~230V/50HZ oder 3~400V/50Hz und das Steuersignal 0-10V
angeschlossen. Alle notwendigen Informationen sind auf dem Motortypenschild angegeben. Die
EC-Motoren erreichen mit geringen Abmessungen relativ hohe Leistung und Dynamik, sie haben
ruhigen und stoRfreien Gang.
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Bei Einspeisung des Elektromotors aus dem Frequenzwandler ist es notwendig, die Thermistorenklemmen
an entsprechende Klemmen des Frequenzwandlers unter der Voraussetzung der richtigen Einstellung von

Frequenzwandler anzuschlieRen.

Die Einstellung der Parameter des Frequenzwandlers ist in der dem Gerat beigefligten Dokumentation
enthalten.

Der Schaltplan der AC- und EC-Elektromotoren befindet sich am Klemmieistendeckel der Elektromotoren.
Der typische Schaltplan der AC- und EC-Elektromotoren ist der Anlage C. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
DER ELEKTROMOTOREN zu entnehmen.

Bei der Lieferung des MuR-Systems ist der konkrete Anschluss der Elektromotoren ggf. der Frequenzwandler
der beigefiigten Dokumentation "Messung und Regelung KJ zu entnehmen.

Die Kammer ist auf Anforderung, falls im Lieferumfang enthalten, mit Service-Sicherheitsschalter
standardméBig ausgestattet. Anderenfalls ist die empfohlene Montage im Dokument ,Handbuch fiir
Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems"“ angegeben.

Bei Anforderung an elektrischen Anschluss des MuR-Systems gemdaf der Richtlinie 2004/108/EG -
Elektromagnetische Vertraglichkeit (Wohnumfeld - Storfestigkeit und Emissionen, Industrieumfeld -
Storfestigkeit und Emissionen) sind die empfohlenen Verfahren in der Anlage D. ELEKTRISCHER
ANSCHLUSS GEMAR DER RICHTLINIE 2004/108/EG - EMV dieses Handbuchs enthalten.

Fir die Leitung der Stromleiter ist die Ventilatorkammer standardmafig mit Kabeldurchfiihrungen fiir den
Anschluss von Elektromotor und Frequenzwandler mit Auslegung entsprechend der installierten elektrischen

Leistung des Elektromotors ausgestattet.
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5.13 KAMMER DES WASSERERHITZERS

Die Kammer enthalt einen Lamellen-Warmetauscher, der fir Wasser oder Wasser-Glykol-Mischung als

warmetragendes Medium bestimmt ist.
Die Warmekammer ist mit dem Wéarmetauscher standardméahig werksseitig ausgestattet.

Die Warmekammer ist mit einem Rahmen fiir kapillaren Frostschutzthermostat standardmallig werksseitig

ausgestattet.

Der Mischknoten fiir die Warmeleistungsregelung, falls im Lieferumfang enthalten, ist im Karton in einer der
Geratekammemn beigelegt. Die empfohlene Montage des Mischknotens ist im Absatz 5.25 MONTAGE DES
MISCHKNOTENS angegeben. Der elekirische Anschluss des Mischknotens ist im Dokument ,Handbuch fiir
Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems"” angegeben.

Der kapillare Frostschutzthermostat, falls im Lieferumfang enthalten, kann auf Anforderung bereits
werksseitig eingebaut werden. Anderenfalls ist die empfohlene Montage im Dokument ,Handbuch fir
Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems" angegeben.

Die Anschlisse des Warmetauschers sind mit EINGANG/AUSGANG fur den richtigen Anschluss des

Mischknotens oder der Rohrleitung des Hydrauliksystems gekennzeichnet, siehe Bild unten.

Kennzeichnung des Eingangs in den Kennzeichnung des Ausgangs des
Warmetauscher Warmetauschers

Die Austritte des Warmetauschers sind mit Gewinde fiir den Anschluss des Hydrauliksystem versehen.

Die Rohrleitungen miissen so aufgehangt werden, dass die Warmetauscher nicht beeintrachtigt werden. Die
Rohreitungen der Arbeitsfliissigkeit diirfen nicht mit ihrem Gewicht und ihren Dehnkréften die Blocke des
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Gerétes oder die Warmetauscher belasten. Die Anschliisse sind so auszufiihren, dass die Warmedehnung der
Rohre aufgrund der Temperatur die Stutzen nicht ibermaRig belastet.

Der Anschluss ist mithilfe von zwei Schliisseln anzuziehen. Anderenfalls kann es zur Verformung des
Gewindes kommen!

Der Entliftungsventil, wenn er nicht montiert ist, muss auf dem hochsten Punkt des Warmwasserzufuhrs
gesetzt werden.

Der Wametauscher ist immer im Gegenstrom anzuschlieBen! Siehe folgendes Bild.

— HEIZ-/KUHLMEDIUM -
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Das Wasser fiir die Wasserwarmetauscher muss von Schmutzstoffen, wie z. B. Korrosionsprodukten der

Stahl- und Gussteilen, frei sein. Um der Entstehung der Schmutzpartikel vorzubeugen, ist chemisch
aufbereitetes Wasser mit folgenden Parametern gemaR CSN 07 7401 zu verwenden.

. Wasserstoffexponent pH-Wert 7 - 9.

. Wasserharte 1,0 mval.l-1.

. Chloridgehalt max. 30 mg.l-1.

. Phosphatgehalt umgerechnet auf P20s, min. 15 mg.l-1.

5.14 KAMMER DES ELEKTRISCHEN ERHITZERS

Die Kammer enthalt einen Warmetauscher mit Widerstandskdrpern, Betriebs- und Notfallthermostat mit fest
eingestellten Werten auf +50°C. Die Widerstandsstabe sind bereits werksseitig standardmafiig verbunden
und gemeinsam mit den Thermostaten in die Klemmleiste ausgefihrt. Der Klemmleiste ist auf dem

Waérmetauscher von der Bedienerseite befestigt.
Die Warmekammer ist mit dem Warmetauscher standardmaRig werksseitig ausgestattet.

Der elektrische Warmetauscher ist fiir eine Spannung von 3~400V/50HZ ausgelegt und kann mehrere
Sektionen umfassen, wobei die maximale Leistungsaufnahme einer Sektion 48kW betragen kann. Der Plan

des elektrischen Erhitzer ist auf dem Bild dargestellt;
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Eingriffe in den elektrischen Erhitzer diirfen nur vom qualifizierten Personal mit Qualifikation nach der giiltigen
Verordnung des jeweiligen Landes durchgefiihrt werden, in dem das Gerét in Betrieb genommen wird!

Zugang zur Klemmleiste ist nach Entfernen des Servicepaneels mit Inbusschliissel 5.0 mm méglich. Fir den
Anschluss der Stromleiter ist die Kammer mit PG-Schraub-Kabeldurchfiihrungen ausgestattet, die sich auf

dem abnehmbaren Paneel befinden, siehe folgendes Bild.

Zugang zur Klemmleiste

Ausbau des Paneels ist mit
Inbusschliissel 5.0 mm
maoglich

Kabeldurchfiihrungen

Der elektrische Anschluss des Erhitzers ist in der Dokumentation des Erhitzers oder in der beigeflgten
Dokumentation "Messung und Regelung KJ beschrieben, falls das MuR-System im Lieferumfang
enthalten ist.

Die Dokumentation des Erhitzers (Bericht {ber die Ausgangsrevision, Qualitdtsbescheinigung,
EG-Konformitatserkldrung, Montage- und Betriebsvorschriften, Schaltplan) ist innerhalb des Erhitzer
beigefiigt.

Der Befriebs- und Noftfallthermostat missen immer ordnungsgemadR an das Steuerungssystem
angeschlossen werden. Die Thermostate sind in Reihe geschaltet und bei sicherer Lufttemperatur im Erhitzer
sind ihre Kontakte geschlossen. Beim Offnen des Kontaktes muss der elektrische Erhitzer ausgeschaltet
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werden. Der Betriebsthermostat wird automatisch dann zuriickgesetzt, wenn der Erhitzer abgekuhlt ist, der
Notfallthermostat muss manuell zuriickgesetzt werden. Zwischen dem Moment der Uberhitzung des
Thermostats und der Mdglichkeit der manuellen Entriegelung muss die Temperatur unter den am Thermostat
eingestellten Wert senken. Ein Neustart des Erhitzers ist durch Behebung der Ursache der Uberhitzung
bedingt. Der Betriebsthermostat ist standardméRig auf eine Temperatur von ca. 50 °C im Luftstrom, der
Notfallthermostat auf eine Temperatur von ca. 50 °C im geeigneten Bereich des Erhitzers eingestellt, der
durch die Strahlung der Heizkdrper beeinflusst ist.

Die Geschwindigkeit des Luftstroms im Arbeitsquerschnitt des Gerates darf nicht weniger als 1m/s sein, da es
sonst zur Uberhitzung der Heizkdrper kommt. Bei Gersten mit variablem Luftvolumenstrom ist dies durch
Einstellung eines héheren Werts der Mindestdrehzahl zu regein.

Betrieb der elektrischen Erhitzers:
ACHTUNG: Der Erhitzer darf nicht ohne eingeschalteten Ventilator betrieben werden!

Es ist unbedingt notwendig, Luftstromung durch den Erhitzer zu sichern, d.h. erst den Ventilator einschalten
und je nach dessen Anlaufzeit auf das Erreichen des normalen Arbeitspunktes zu warten. Erst nach
Erreichen dieses Zustands kann der Erhitzer gestartet werden. Ebenso ist der Nachlauf des Ventilators nach
dem Ausschalten des Erhitzers von wenigstens 5 Minuten zu sichern, um eine ausreichende Abkiihlung der
Heizkorper zu gewahrleisten. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung haftet der Hersteller nicht fir Schaden,
die durch die im Korper des elekirisches Erhitzers angesammelte Warme verursacht worden sind.

Die Oberflichentemperatur der Heizkdrper des Erhitzers beim Betrieb (iberschreitet bei weitem die sichere
Berlihrungstemperatur von 60 °C. Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer ist es
notwendig, ausreichende Abkuhlung des Warmetauschers abzuwarten!

Im Fall von Anbringung des Erhitzers im Freien ist fir die richtige Funktion der Abflihrung von Kondensat im
Wintersaison mit geeigneter Heizung wie z.B. Heizkabel ausriisten empfohlen.

Der elektrische Standard-Erhitzer darf nicht in explosionsgefédhrdetem Bereich aufgestellt werden, in der
Néahe des elektrischen Erhitzers diirfen keine explosiven oder leicht entflammbaren Stoffe gelagert werden.

5.15 KAMMER DES GASERHITZERS PECIN

Die Kammer enthalt einen Gaserhitzers mit Warme-Bypass. Auf der Bedienerseite gibt es abnehmbare
Paneele, die Zugang zwecks Reinigung und Uberpriifung des Wéarmetauschers und zur Bestiickung des
Stellantriebs der Bypassklappe sichern. Die Warmekammer ist mit Abgas-Luft-Wéarmetauscher und mit

Bypassklappe standardmaBig werksseitig bestiickt.

Mit der Warmekammer wird weiter ein Notfallthermostat zur Sicherung von Warmeschutz des Erhitzers
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Die Brenner einschliellich Gasarmaturen werden separat in ihrer Originalverpackung geliefert und an die
Kammer immer erst am Ort der endguiltigen Installation des Gerats montiert.

Die Lieferung kann auch Abgasableitungselemente und den Stellantrieb der Bypass-Klappe umfassen
(vorausgeseitzt, sie sind in dem jeweiligen technischen Angebot enthalten und spezifiziert).

Die vordere Bedienerseite der Gasheizkammer Pecin ist auf dem folgenden Bild dargestellt.

Bypassteil des Erhitzers

Bypassklappe des
Erhitzers

Servicezugang zum

Warmetauscher

Anschluss des Gasbrenners des

Wéarmetauschers

Ausbau der Servicepaneele der Bypassklappe und des Warmetauschers ist mit Inbusschiissel 5.0 mm
moglich.

Die hintere Bedienerseite der Gasheizkammer Pecin ist auf dem folgenden Bild dargestelit.

Anschluss der Abgasableitung
des Warmetauschers

Anschluss der Kondensatableitung
des Warmetauschers

Eine einwandfreie Funktion des Gaserhitzers kann nur bei Einhaltung der folgenden Betriebsbedingungen
gewahrleistet werden:

e  Thermische Nennleistungsaufnahme [kW]

¢ Nenn-Luftdurchfluss [m3/h] eingehalten

[ entsprechender Druck und Gasdurchfluss (siehe Dokumentation)
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e  richtige Lufteintrittstemperatur (fir Standardausfiihrung in der Regel bis zu 40 °C)
e Sicherung des richtigen Warmebypasses der Warmeaustauscher-Kammer

e Verhinderung der Kaminwirkung und der Rickstrdmung

¢ richtiger Anschluss des Notfallthermostats

Vor dem Einbau ist zu Gberpriifen, ob die hiesigen Bedingungen der Brennstoffleitung, die Eigenschaften des
Brennstoffes, der Uberdruck und der aktuelle Zustand der Einstellungen des Erhitzers kompatibel sind.

Montageablauf am endgiiltigen Aufstellungsort:

Die Aufstellung ist so auszufiihren, dass Reinigung des Rohrraumes und ggf. Wechsel der Brennkammer
ermdglicht wird. Flr die routinemdRige Wartung ist min. 600 mm vom Brenner auf der Bedienerseite
erforderlich.

Der Ist-Abstand des Warmetauscher-Teils von brennbaren Stoffen darf nicht kleiner sein als der
Sicherheitsabstand, der 200 mm betrégt.
. Montage des Brenners und der Gasarmaturen

Auf der Bedienerseite ist ein entsprechender Flansch zur Montage des Brenners werksseitig
vorbereitet, an den der Korper des Brenners mit Schrauben befestigt wird. Erst nach der Montage
des Brenners auf die Kammer kann die Montage der Gasarmaturen aufgenommen werden.

Detaillierte Montage, Einstellung und Inbetriebnahme des Brenners ist in der der Verpackung des
Brenners beigefiigten technischen Dokumentation des Herstellers angegeben.

Detaillierte Montage, Einstellung und Inbetriebnahme der Gasarmaturen ist in der der Verpackung
des Brenners beigefiigten technischen Dokumentation des Herstellers angegeben.

Empfohlener grundlegender Ablauf der Brennermontage:

1) Montage des Brennerflansches zum Erhitzerflansch.
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Befestigung des Flansches mit 4 x

Schrauben in der Brennerverpackung

Befestigung des Brenners mit 2 x Schrauben in
der Brennerverpackung

Der Flansch fiir die Brennermontage ist fiir das Gewicht des Brenners selbst ausgelegt. Es ist darauf zu
achten, dass die angeschlossenen Teile der Gasleitung mit ihrem eigenen Gewicht weder den Brenner, noch
die Kammer des Gaserhitzers zuséatzlich belasten!

Bei der Montage des Gasanschlusses, des Brenners und der Armaturen des Gaserhitzers sind die
Anweisungen im Handbuch und in der Montage- und Bedienungsanleitung des Brenners zu beachten, die mit
jedem gelieferten Brenner in dessen Packung mitgeliefert werden.

Die Installation darf nur durch einen qualifizierten Techniker mit entsprechender Berechtigung fiir Arbeiten mit
Gasanlagen und ausschlieRlich in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers durchgefiihrt
werden. Nach den einschlagigen Vorschriften unterliegen die Gasanlagen sowohl Ausgangsrevisionen als
auch anschlieBenden periodischen Revisionen. Die Revision des Gasanschlusses muss im Rahmen der
Vorbereitung fiir die Inbetriebnahme im Voraus durchgefiihrt werden und solite auf den physischen
Anschluss des Brenners an die Gasleitung folgen. Die Revision muss durch einen Techniker mit
entsprechender Qualifikationen und Berechtigung durchgefiihrt werden, diese Revision ist nicht ein Teil der
Inbetriebnahme oder der Einstellung und muss immer vorangestelit werden!

Nachfolgende Inbetriebnahme des Brenners und dessen Ausgangseinstellung ist durch einen autorisierten
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Servicetechniker des Brennerherstellers durchzufiihren.
¢ Montage der Brennerabeckung (fur AuBenaufstellung)

Bei Geraten, welche fiir AuRenaufstellung bestimmt sind, kann im Lieferumfang die Brennerabdeckung
enthalten werden. Diese Abdeckung wird an die Kammer mithilfe von vorhandenen Montagekomponenten
montiert, die mit dem Verbindungsmaterial mitgeliefert werden. An der Kammer des Erhitzers sind Stellen zur
Befestigung der Brennerabdeckung werksseitig vorbereitet. Nach Abschluss der Montage ist es notwendig,
die Fuge zwischen der Abdeckung und dem angrenzenden Paneel der Kammer mit Spachtelmasse

abzudichten, um Eindringen von Wasser hinter die Abdeckung zu verhindern.

Die Brennerabdeckung kann mit einem Heizkérper ausgestattet werden, um den Raum des Brenners zu

temperieren. Der Konvektor wird mit einer Steckdose geliefert.

In jeder Ecke der Abdeckung gibt es
einen Befestigungspunkt flr die

Schraube M6 mit einer flachen
Unterlegscheibe

Die Brennerabdeckung ist mit einer Seitenabdeckung fur Gasarmaturen und mit KabeldurchfGhrungen fur

Speise- und Steuerkabel ausgestattet, siehe Bild unten.

Abdeckung der
Gasarmaturen

Kabeldurchfiihrungen fiir
elektrischen Anschluss des

Brenners
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gasableitung (fur AuRenaufstellung)

Der Abgasweg muss in Ubereinstimmung mit den einschldgigen Vorschriften ausgelegt und mit
Inspektionsoffnungen ausgestattet werden. In der technischen Spezifikation des Gaserhitzers ist immer der
erforderliche Durchmesser der Abgasableitung (je nach Kesseltyp und dessen Heizleistung) und im Plan des
Gerates die Position des Stutzens des Abgasaustrittes aus der Kammer angegeben. Der Druckverlust der
Abgasableitung sollte 100 Pa nicht Gberschreiten. Weiter muss Kondensatableitung aus der Abgasableitung
gesichert werden.

Die gelieferten Kaminteile sind mit Muffenverbindungen mit einer dulzeren Klemme und Dichtung versehen.
Die Verbindungen der gelieferten Teile knipfen aneinander an und die Gesamthdhe ist fir den jeweiligen Typ

des Gerats ausgelegt.

Die Installation des Rauchabzugs muss allen geltenden nationalen Normen entsprechen und von einer
spezialisierten Firma durchgefiihrt werden.

Die Miindung der Abgasableitung muss min. 500 mm Uber dem Vordach der Kammer sein und muss so
installiet werden, dass die Abgase nicht wieder in das Gerat angesaugt werden kénnen! Der
Kondensatablass muss an einen geeigneten Auffangbehélter oder nach entsprechender Behandlung an die
Kanalisation angeschlossen werden!

Empfohlene Ausfitlhrung der gesamten Abgasableitung ist auf den folgenden Bildern gezeigt.
Fuchs 90° mit unterem
- Kondensatablass und
Auffangbehalter fur
Temperaturfiihler der Abgase
PT1000.

Wetterschutzkopf.

Es muss immer das
Abschlusselement der
Abgasableitung sein.

Gerade Teile.

Je nach dem Typ des Erhitzers und
des Gerats geliefert.

Je nach dem Gesamtgewicht und der Héhe der Abgasableitung muss er an geeigneten Stellen mit einem

statischen Verbindungsstiick an die Kammer befestigt werden.

bleitung aus dem Gas-Warmetauscher

Der Warmetauscher ist mit Kondensatableitung ausgestattet, deren Stutzen G1/2" nach aufen durch die
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Ummantelung der Kammer ausgefiihrt ist. Die Kondensatableitung aus diesem Stutzen muss am
Aufstellungsort der Kammer geeignet gesichert werden, vorzugsweise in kombinierte Einmindung
gemeinsam mit der Kondensatableitung aus dem Abgasweg. Es ist darauf zu achten, dass die gemeinsame
Einmindung immer niedriger als der Stutzen der Kondensatableitung aus dem Warmetauscher ist und dass
die Kondensatleitung genugendes Gefélle in Richtung vom Gaserhitzer weg hat. Nur dann kann eine

zuverldssige Kondensatableitung aus dem Warmetauscher gesichert werden!
+ Notfallithermostat
Lieferung ohne MuR-System RLK:

o Die Gasheizkammern werden ohne elektrische Steuerung geliefert. Mit der Kammer wird ein
Kunststoffkasten mit einem Notfallthermostat mitgeliefert, der am Luftaustritt aus der
Wiarmetauscherkammer installiert wird.

o Der Notfall-Ausschaltthermostat ist nicht selbsttatig riickstellbar und seine Reaktivierung erfordert
manuelle Zuriicksetzung.

o Der Kontakt des Noffallthermostats muss an die Speisephase des Brenners angeschlossen
werden, um dessen Abschaltung in jedem beliebigen Zustand des Brenners zu gewéhrleisten
(auch Stoérzustand).

o Der Noffalithermostat wird im Kunststoffgehduse mit der Bezeichnung RTH geliefert.
o Der Erhitzer ist mit einer Klemme fiir Schutzverbindung nach CSN 32 2000-4.41 ausgestattet.

o Fir den Notfallthermostat ist es unbedingt notwendig, die Klemme "Masse" mit dem PE-Leiter
anzuschlieRen, um die Auswirkungen moglicher induzierter Spannung in den Thermostatfihler
zu verhindern.

Lieferung mit MuR-System RLK:

o} Zu den oben beschriebenen Sicherheitseinrichtungen kommt die Funktion des riickstellbaren
Betriebs-Ausschaltthermostats hinzu, die durch den Regler mithilfe von Abgasfuhler gesichert
wird.

o Der Regler sichert die Einschaltung des Ventilators und dessen Nachlauf (Abklhlung der
Brennkammer) nach Ausschalten des Brenners.

Betriebsbeschreibung:

e Beim Betrieb ist insbesondere auf Ausfall des Notfallthermostats zu achten. Bei Uberschreitung der
maximalen Temperatur, die auf Notfallthermostat auf den Wert von 90 °C eingestellt ist, welcher hinter
dem Wérmetauscher in der Richtung der Luftstrémung angeordnet ist, wird der Brenner ausgeschaltet
und gesperrt. Um neuen automatischen Start des Brenners zu erméglichen, ist der Ausfall auf dem
Notfallthermostat zuriickzusetzen. Zwischen dem Zeitpunkt der Sperrung des Brenners und der
Entriegelung des Notfallthermostats muss die Temperatur unter den am Notfallthermostat eingesteliten
Wert senken. Ein Neustart des Erhitzers ist durch Behebung der Ursache der Uberhitzung bedingt.

¢ Beim Ausfall der Energieversorgungsspannung (wahrend des Brennerbetriebs) kommt es durch die in der
Waérmetauscherkammer angesammelten Warme und Fehlfunktion des Ventilator zum
Temperaturanstieg. Wenn die Temperatur den am Noftfallthermostat eingesteliten Wert Gberschreitet,
wird dieser 6ffnen und die Brennerspeisung abschalten. Beim kirzeren Ausfall ist es notwendig
abzuwarten, bis die Kammer durch den Ventilator abgekihlt wird und erst dann eine manuelle
Zurucksetzung durchzufiihren.

o Nach fachgerechter Inbetriebnahme kénnen die eingestellten Parameter des Gerétes nicht verdndert
werden, um einen stérungsfreien Betrieb zu sichern.
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Die Elektroinstallation muss von einer Fachfirma durchgefiihrt werden, die auch eine elektrische Revision
gemal den geltenden rechtlichen und technischen Vorschriften des jeweiligen Landes sichert, in dem der
Warmetauscher in Betrieb genommen wird.

Der elektrische Anschluss des Brenners, des Notfallthermostats, des Heizkdrpers der Brennerabdeckung und
der Steckdose ist in der Anlage E. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES GASERHITZERS PECIN oder in der
beigefligten Dokumentation "Messung und Regelung KJ" beschrieben, falls das MuR-System im
Lieferumfang enthalten ist.

Die Dokumentation des Brenners ist der Packung des Brenners beigefiigt.

Der Stellantrieb der Bypassklappe, falls im Lieferumfang enthalten, kann auf Anforderung bereits werksseitig
eingebaut werden. Anderenfalls ist die empfohlene Montage im Absatz 5.28 MONTAGE DER
STELLANTRIEBE angegeben. Der elekirische Anschluss der Stellantriebe ist im Dokument ,Handbuch fiir
Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems*” angegeben.

Beim Stellantrieb der Bypassklappe sind die Anschlége, die die Endstellung der Klappe bestimmen, so
einzustellen, dass der vorgeschriebene Mindestluftdurchfluss durch Bypass aufrechterhalten wird. Dieser
Mindestdurchfluss ist immer in der technischen Spezifikation des gelieferten Gerates angegeben. Es bedeutet,
dass die Endstellung des Stellantriebs der Klappe in der geschlossenen Position doch eine teilweise Offnung
und dadurch den vorgeschriebenen Luftdurchfluss durch Bypass sichern muss. Wenn der Stellantrieb nicht
installiert ist, oder wenn die manuelle Steuerung eingebaut ist, ist es wieder notwendig, diese Mindestdffnung
der Klappe in geeigneter Weise zu gewahrleisten.

A\

Betrieb des Gaserhitzers:
Der Gaserhitzer darf nicht im explosionsgefahrdeten Bereich aufgestellt werden.
ACHTUNG: Der Brenner darf nicht ohne eingeschalteten Ventilator betrieben werden!

Es ist unbedingt notwendig, Luftstromung durch den Gaserhitzer zu sichern, d.h. erst den Ventilator
einschalten und je nach dessen Anlaufzeit auf das Ermreichen des normalen Arbeitspunktes zu warten. Erst
nach Erreichen dieses Zustandes kann der Brenner eingeschaltet werden. Ebenso ist der Nachlauf des
Ventilators nach ausschalten des Brenners von wenigstens 5 Minuten zu sichern, um eine ausreichende
Abkihlung des Warmetauschers zu gewébhrleisten.

Die Oberflachentemperatur des Warmetauschers des Gaserhitzers beim Betrieb liberschreitet bei weitem die
sichere Berthrungstemperatur von 60 °C. Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer ist es
notwendig, ausreichende Abkiihlung des Warmetauschers abzuwarten!
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Die Kammer enthalt einen Gaserhitzer mit oder ohne Warme-Bypass.

Die Warmekammer ist mit Abgas-Luft-Warmetauscher und ggf. mit Bypassklappe standardmafig werksseitig
bestuckt.

Die Warmekammer ist mit Automatik zur Steuerung des Erhitzerbetriebs ausgestattet.
Die Kammer wird immer mit Langsbrenner und Gasarmaturen geliefert.

Auf der Bedienerseite gibt es eine Tur oder abnehmbare Paneele, die Zugang zum Brenner, zur
Zindautomatik, ferner zwecks Reinigung und Uberpriiffung des Warmetauschers und zum Einbau des
Stellantriebs der Bypassklappe sichern.

Die Lieferung kann auch Abgasabzugselemente und Stellantrieb der Bypassklappe umfassen

(vorausgesetzt, sie sind in dem konkreten technischen Angebot enthalten und spezifiziert).

Abgasabzug

fester Paneel
Abdeckung der
Ansaugung desBrenners)

Bedientlr

Kabeldurchflihrungen

Gasanschluss

Bedienerseite des Gaserhitzers Monzun (fiir Aufenaufstellung)

Montageablauf am endgiiltigen Aufstellungsort:
. Montage des Gasanschlusses
Auf der Bedienerseite ist der Gasanschluss werksseitig vorbereitet und eingebaut.
Der Gasanschluss an der Kammer ist nicht fiir das Gewicht der angeschlossenen Gasleitung ausgelegt. Es

ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Teile der Gasleitung mit ihrem eigenen Gewicht weder den
Anschluss, noch die Kammer des Gaserhitzers belasten!

Bei der Montage des Gasanschlusses sind die Anweisungen im Handbuch und in der Montage- und
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Bedienungsanleitung des Erhitzers Monzun zu beachten, die der Dokumentation zu jedem gelieferten
Erhitzer beigefiigt sind. Die Gasleitung muss mit einem Gas-Kugelhahn beendet werden, der vor dem

Erhitzereingang installiert ist. Wir empfehlen, die Verbindung zwischen diesem Ventil und dem Anschluss

am Erhitzer mit flexiblem einem Gasschlauch durchzufiihren.

Die Installation darf nur durch einen qualifizierten Techniker mit entsprechender Berechtigung fiir Arbeiten mit
Gasanlagen und ausschlieBlich in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers durchgefiihrt
werden. Nach den einschlagigen Vorschriften unterliegen die Gasanlagen sowohl Ausgangsrevisionen als
auch anschlieRenden periodischen Revisionen. Die Revision des Gasanschlusses muss im Rahmen der
Vorbereitung fiir die Inbetriebnahme im Voraus durchgefiihrt werden und sollte auf den physischen
Anschluss des Erhitzers an die Gasleitung folgen. Die Revision muss durch einen Techniker mit
entsprechender Qualifikationen und Berechtigung durchgefiihrt werden, diese Revision ist nicht ein Teil der
Inbetriebnahme oder der Einstellung und muss immer vorangestellt werden!

Die Inbetriebnahme des Brenners und dessen Ausgangseinstellung ist immer durch einen Servicetechniker
der Firma RLK oder durch einen von RLK beauftragten Servicetechniker durchzufiihren.

. Montage der Abgasableitung

Der Abgasweg muss in Ubereinstimmung mit den einschlagigen Vorschriften ausgelegt werden. In
der technischen Spezifikation des Gaserhitzers ist immer der erforderliche Durchmesser der
Abgasableitung (je nach Kesseltyp und dessen Heizleistung) und im Plan des Geréates die Position
des Stutzens der Abgasaustritts aus der Kammer angegeben. Die Warmekammer hat einen
Abzugsventilator, der Zwangsabzug der Abgase sichert. Dieser Ventilator kann einen Druckverlust
der Abgasableitung in der Hohe von max. 60 Pa Uberwinden. Wenn die Verbrennungsluft fiir den
Brenner durch den koaxialen Schornstein zugefihrt wird, darf die Summe der Druckverluste an der
Ansaugung der Verbrennungsluft und im Schornstein 60 Pa nicht berschreiten. Weiter muss
Kondensatableitung aus der Abgasableitung gesichert werden. Im Normalbetrieb wird nur wenig
Kondensat gebildet und nur eine kurze Zeit nach dem Einschalten des Erhitzers. Nach erhitzen des
Schornsteins tritt die Kondensatbildung praktisch nicht mehr auf. Es ist jedoch darauf zu achten,
dass die Einmindung der Kondensatableitung immer niedriger ist, als die Unterkante des Stutzens
der Abgasableitung aus dem Warmetauscher, und somit eine mogliche Flutung des
Abzugsventilators verhindert wird. Um eine verlassliche Kondensatableitung zu sichern, muss

die eventuelle Kondensatrohrleitung ein genligendes Gefalle in Richtung des Schornsteins haben!

Der elektrische Anschluss des Erhitzers ist in der Anlage F. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES
GASERHITZERS MONZUN oder in der beigefligten Dokumentation "Messung und Regelung KJ RLK "
beschrieben, falls das MuR-System im Lieferumfang enthalten ist.

Der Stellantrieb der Bypassklappe, falls im Lieferumfang enthalten, kann auf Anforderung bereits werksseitig
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eingebaut werden. Anderenfalls ist die empfohlene Montage im Absatz 5.28 MONTAGE DER
STELLANTRIEBE angegeben. Der elektrische Anschluss der Stellantriebe ist im Dokument ,,Handbuch fiir
Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems" angegeben.

Beim Stellantrieb der Bypassklappe sind die Anschldge, die die Endstellung der Klappe bestimmen, so
einzustellen, dass der vorgeschriebene Mindestluftdurchfluss durch Bypass aufrechterhalten wird. Dieser
Mindestdurchfluss ist immer in der technischen Spezifikation des gelieferten Gerates angegeben. Es bedeutet,
dass die Endstellung des Stellantriebs der Klappe in der geschlossenen Position doch eine teilweise Offnung
und dadurch den vorgeschriebenen Luftdurchfluss durch Bypass sichern muss. Wenn der Stellantrieb nicht
installiert ist, oder wenn die manuelle Steuerung eingebaut ist, ist es wieder notwendig, diese Mindest&ffnung
der Klappe in geeigneter Weise zu gewahrleisten.
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Das folgende Bild zeigt die Innen-Installationen und Zugang zum Stellantrieb des Bypasses.

Abluftventilator e _ Achse der Klappe
Brenner i
Klemmleiste
Brennerarmaturen
Betrieb des Gaserhitzers:

ACHTUNG: Der Brenner darf nicht ohne eingeschalteten Ventilator betrieben werden!

Es ist unbedingt notwendig, Luftstrdomung durch den Gaserhitzer zu sichern, d.h. erst den Ventilator
einschalten und je nach dessen Anlaufzeit auf das Erreichen des normalen Arbeitspunktes zu warten. Erst
nach Erreichen dieses Zustands kann der Brenner eingeschaltet werden. Ebenso ist der Nachlauf des
Ventilators nach ausschalten des Brenners von wenigstens 5 Minuten zu sichern, um eine ausreichende
Abkiihlung des Warmetauschers zu gewahrleisten.

Die Oberflaichentemperatur des Warmetauschers des Gaserhitzers beim Betrieb liberschreitet bei weitem die
sichere Berilhrungstemperatur von 60 °C. Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer ist es
notwendig, ausreichende Abkiihlung des Warmetauschers abzuwarten!
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5.17 KAMMER DES WASSERKUHLERS

Die Kammer enthalt einen Lamellen-Warmetauscher, der fiur Wasser oder Wasser-Glykol-Mischung als

warmetragendes Medium bestimmt ist.

Die Kuhlkammer ist mit dem Warmetauscher ggf. mit Kondensattropfenabscheider standardmafig
werksseitig bestiickt.

Die Kihlkammer ist mit einer Wanne fir Kondensatableitung von der Oberflache des Warmetauschers
standardmaRig werksseitig bestiickt. Der Auslass ist mit einem Edelstahlrohr Grofte DN32 zum Anschluss
von einem Siphon versehen.

Die Montage des Siphons auf der Uberdruck- oder Unterdruckseite ist im Absatz 5.26 MONTAGE DER
SIPHONS angegeben.

Der Mischknoten fiir die Warmeleistungsregelung, falls im Lieferumfang enthalten, ist im Karton in einer der
Geratekammern beigelegt. Die empfohlene Montage des Mischknotens ist im Absatz 5.25 MONTAGE DES
MISCHKNOTENS beschrieben. Der elektrische Anschluss des Mischknotens ist im Dokument ,Handbuch fiir
Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems” angegeben.

Die Anschlisse des Warmetauschers sind mit EINGANG/AUSGANG fiir den richtigen Anschluss des

Mischknotens oder der Rohrleitung des Hydrauliksystems gekennzeichnet, siehe Bild unten.

Kennzeichnung des Eingangs in den Kennzeichnung des Ausgangs des
Waéarmetauscher Warmetauschers

Die Austritte des Warmetauschers sind mit Gewinde fiir den Anschluss des Hydrauliksystem versehen.
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Die Rohrleitungen miissen so aufgehangt werden, dass die Warmetauscher nicht beeintrachtigt werden. Die
Rohrleitungen der Arbeitsfliissigkeit dirfen nicht mit ihnrem Gewicht und ihren Dehnkréften die Blécke des
Gerdts und/oder die Wammetauscher belasten. Die Anschliisse sind so auszufiihren, dass die
Warmedehnung der Rohre aufgrund der Temperatur die Stutzen nicht iberméaRig belastet.

Das Entliftungsventil, wenn es nicht montiert ist, muss auf dem hdchsten Punkt des Kaltwasserzufuhrs
gesetzt werden.

Der Anschluss ist mithilfe von zwei Schllisseln anzuziehen. Anderenfalls kann es zur Verformung des
Gewindes kommen!

Der Warmetauscher ist immer im Gegenstrom anzuschlieRen! Siehe folgendes Bild.

e HEIZ-/KUHLMEDIUM e

— _\> LUFT <|_ :l

=5 7ol

gy o= B

5.18 VERDAMPFERKAMMER

Die Kammer enthélt einen Lamellenverdampfer, der fir das Kihimittel (R-410A, R-407A und andere) als
Warmetrager bestimmt ist.

Die Kammer ist mit dem Verdampfer ggf. mit Kondensattropfenabscheider standardmalig werksseitig
bestiickt.

Die Verdampferkammer ist mit einer Wanne fiir Kondensatableitung von der Oberflache des Verdampfers
standardmaRig werksseitig bestlickt. Der Auslass ist mit einem Edelstahlrohr Grole DN32 zum Anschluss
eines Siphons versehen.

Die Montage des Siphons auf der Uberdruck- oder Unterdruckseite ist im Absatz 5.26 MONTAGE DER
SIPHONS angegeben.

Die Anschlisse des Verdampfers sind je nach der Anzahl der Kreislaufe IN1/OUT1, IN2/OUT2 etc. fur den
richtigen Anschluss der Kondensationseinheit gekennzeichnet, siehe Bild unten.
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Beispiel fur die Kennzeichnung eines Verdampfers mit 3 Kreislaufen.

Die Eingangs- und Ausgangsanschlisse des Warmetauschers sind aus Kupfer, sie sind eingeldtet und zur
Montage der Kihirohrleitung vorbereitet. Der Warmetauscher ist werksseitig druckgepriift und mit Stickstoff
gefilit.

Der Verteiler zur Einspritzung des Kilhimittels in den Verdampfer ist in der Kammer hinter dem festen Paneel
angeordnet. Der Zugang zum Verteiler oder zur Rohrleitung zum Einbau des Temperaturfiihlers, falls von der
jeweiligen Kondensationseinheit gefordert wird, ist von der Seite des Tropfenabscheiders nach entfernen des
Servicepaneels und ausziehen des Tropfenabscheiders moglich, siehe folgendes Bild.
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Ausziehbarer Tropfenabscheider

Kihlmittelverteiler hinter dem festen
Paneel

Fester Paneel des Verdampfers

Ausbau des Paneels ist nach entfernen der
Deckstopfen und abschrauben der

selbstschneidenden Schrauben mit Bit PH2
mdglich

Servicepaneel des Tropfenabscheiders

Ausbau des Paneels ist mit Imbusschlissel
5.0 mm maoglich
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Die Kondensationseinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Installation darf nur durch einen
qualifizierten Kiihlanlagentechniker mit entsprechender Berechtigung fiir Arbeiten mit Kihimitteln und in
Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers der Kondensationseinheit durchgefiihrt werden.

Wenn das MuR-System im Lieferumfang enthalten ist, ist der elektrische Anschluss der Kondensationseinheit
an das MuR-System in der beigefligten Dokumentation "Messung und Regelung KJ" beschrieben.

5.19 KAMMER DES PLATTENREKUPERATORS

Die Kammer enthalt einen Luft-Luft-Plattenwarmetauscher mit Warme-Bypass.

Die Kammer ist mit dem Plattenwdrmetauscher, der Bypassklappe, ggf. mit Tropfenabscheider

standardmafig werksseitig bestickt.

Die Kammer kann auf Anforderung eine Mischklappe enthalten. Die Klappe ist standardmaiig werksseitig
bestiickt.

Die Kammer ist mit Wannen fur Kondensatableitung von der Oberflache des Plattenwarmetauschers
standardmaiig werksseitig bestlckt. Die Auslasse sind mit Edelstahlrohren Gré63e DN32 zum Anschluss von

Siphons versehen.

Die Montage des Siphons auf der Uberdruck- oder Unterdruckseite ist im Absatz 5.26 MONTAGE DER
SIPHONS angegeben.

Der Stellantrieb der Bypassklappe, falls im Lieferumfang enthalten, kann auf Anforderung bereits werksseitig
eingebaut werden. Anderenfalls ist die empfohlene Montage im Absatz 528 MONTAGE DER
STELLANTRIEBE angegeben. Der elektrische Anschluss der Stellantriebe ist im Dokument ,Handbuch fiir
Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems* angegeben.

Die Position der Klappen (oben links/ oben rechts/ unten links/ unten rechts) oder deren Stellantriebe ist im
technischen Blatt des Gerats auf dem Bild der Gesamtbaugruppe oder nach den Aufklebern auf der
Bedienerseite der Kammer zu finden.

Das folgende Bild zeigt den Zugang zu Stellantrieben.

1) Vertikale Ausfiihrung (Zuleitungs- und Ableitungszweig Ubereinander)
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Aufkleber mit der Positionierung der
Klappe in der Kammer

Servicepaneele der Kammer

Ausbau der Paneele ist mit
Inbusschlussel 5.0 mm maoglich

Der Stellantrieb ist immer in der Kammer
an der Ruckwand positioniert, wo eine
Halterung fir seine Befestigung
vorbereitet ist

2) Horizontale Ausflhrung (Zuleitungs- und Ableitungszweig nebeneinander)
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Aufkleber mit der Positionierung der Der Stellantrieb ist immer innerhalb
Klappe in der Kammer der Kammer angeordnet.

Servicepaneele der Kammer (vordere und
hintere Wand der Kammer)

Ausbau der Paneele ist mit Inbusschliissel
.0 mm mdglich.

5.20 KAMMER DES REGENERATIVEN ROTATIONSWARMETAUSCHERS

Die Kammer enthélt einen regenerativen Luft-Luft-Rotationswarmetauscher.
Die Kammer ist mit dem regenerativen Rotationswarmetauscher standardmafig werksseitig bestlickt.

Die Kammer ist mit Getriebemotor und Rotorriemen standardmaRig werksseitig ausgestattet.

Der Elektromotor des Antriebs kann nur mit Frequenzwandler in Betrieb gesetzt werden, der nach den
Typenschildwerten des Elektromotors und mit ausreichender Anlaufzeit eingestellt ist. Die Einstellung der
Frequenzwandler ist im Dokument ,Handbuch fiir Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems®
detailliert angegeben.

Der Schaltplan des Elektromotors und des Frequenzwandlers, der im Lieferumfang enthalten ist, ist in der G.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES ROTATIONSREKUPERATORS oder in der beigefiigten Dokumentation
"Messung und Regelung RLK ™ dargestellt, falls das MuR-System im Lieferumfang enthalten ist.
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Wenn der Frequenzwandler nicht im Lieferumfang enthalten ist, ist dessen Anschluss und Inbetriebnahme in
Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers des Frequenzwandlers durchzufiihren.

Fir die Leitung der Stromleiter ist die Kammer standardmafig mit Kabeldurchfiihrungen fiir den Anschluss

von Elektromotor und Frequenzwandler mit Auslegung entsprechend der installierten elektrischen Leistung
des Elektromotors ausgestattet.

Das folgende Bild zeigt den Zugang zum Anschluss der Elektromotoren.

Servicepaneel der Kammer zum Zugang zum
Rekuperatorantrieb.

Ausbau des Paneels ist mit Inbusschliissel 5.0 mm

Die Kammer ist standardmafiig mit
einer Kabeldurchfiihrung zum
Anschluss des Rekuperatorantriebs
bestuckt.
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5.21 KAMMER DES FLUSSIGKEITSKREISLAUFS - DER WARMERUCKGEWINNUNG

Die Kammern werden standardmaflig als Kammer des Wassererhitzers und Kammer des Wasserkuhlers
hergestellt. Es gelten fUr sie die gleichen Montagevorschriften wie unter Punkt 5.13 KAMMER DES
WASSERERHITZERS und Punkt 5.17 KAMMER DES WASSERKUHLERS.

Komponenten des Hydraulikkreislaufs sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das folgende Bild zeigt schematisch den empfohlenen Anschluss.

nE5d & 3

1 - Heizwarmetauscher im Zuleitungzweig

2 - Kiihiwarmetauscher im Ableitungsweig
mit Tropfenabscheider

3 - Umlaufpumpe

4 - Ausdehnungsgefal

5 - Druckmesser

\\//

T

"'.II /«:

O| 8

6 - Sicherheitsventil

@)

7 - Entliftungsventile

8 - Ablassventile
522 KAMMER DES DAMPFBEFEUCHTERS

Der Dampfbefeuchter ist nicht Bestandteil der Lieferung der Kammer.
Die Kammer enthalt einen freien Raum fiir den Anschluss der Dampfverteilungsrohre.

Die Kammer des Befeuchters ist mit einer Wanne fir Kondensatableitung standardméaRig werksseitig

bestilickt. Der Auslass ist mit einem Edelstahlrohr Grélke DN32 zum Anschluss von Siphons versehen.

Die Montage des Siphons auf der Uberdruck- oder Unterdruckseite ist im Absatz 5.26 MONTAGE DER
SIPHONS angegeben.

Die Kammer ist auf der Bedienerseite mit einem festen Paneel fir den Anschluss der Verteilungsrohre und

mit einem abnehmbaren Servicepaneel mit Service-Guckloch ausgestattet.

Der Servicepaneel kann mit Inbusschlussel 5.0 mm ausgebaut werden.
5.23 DAMPFERKAMMER

Die Kammer enthalt Dampfungskulissen.

Die Kammer ist mit den Dampfungskulissen standardméafig werksseitig bestlickt.
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An die Montage werden keine Anforderungen gestellt.
5.24 KAMMER DER KLAPPEN UND ENDWAND

Die Kammer der Klappen oder die Endwand enthalt Jalousieklappen.
Die Kammer der Klappen oder die Endwand sind mit Jalousieklappen standardmaRig werksseitig bestuckt.

Die Klappen kénnen innerhalb oder auRerhalb der Kammer angeordnet werden. Das folgende Bild zeigt den

Zugang zu den Klappen.

Servicepaneel der Klappenkammer/inneren
Klappe der Endwand

Ausbau des Paneels ist mit Inbusschliissel
5.0 mm méglich

Innenraum der Kammer

Innere Klappen mit Halterungen fiir die

Montage des Stellantriebs

AuRere Klappe der Endwand
Klappen mit Halterung fiir die Montage
des Stellantriebs
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Der Stellantrieb, falls im Lieferumfang enthalten, kann auf Anforderung bereits werksseitig eingebaut werden.
Anderenfalls ist die empfohlene Montage im Absatz 5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE angegeben.
Der elektrische Anschluss der Stellantriebe ist im Dokument ,Handbuch fiir Installation, Betrieb und Wartung
des MuR-Systems* angegeben.

5.25 MONTAGE DES MISCHKNOTENS

Dieser Absatz gilt fiir den Mischknoten fiir den Wassererhitzer und fiir den Wasserkiihler.
Der Packung des Mischknotens ist das Installations- und Servicehandbuch beigefligt.

In diesem Handbuch sind die erforderlichen Informationen zur sicheren Montage, Inbetriebnahme und

Wartung beschrieben.

Bei AulRenaufstellung des Gerates wird es empfohlen, das Mischknoten in die freie Kammer hinter den
Wametauscher anzuordnen. Bei der Gestaltung des Gerates muss dies berlicksichtigt werden und der
Freiraum ist somit ein Bestandteil der Kammer des Warmetauschers oder als eine separate Kammer
ausgefiihrt.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel der Installation von Mischknoten innerhalb der Kammer.

P=n v v

Befestigung des Mischknotens mit
heiztechnischen Schellen an vertikalen

Halterungen.

Die Arbeitsstellung der Umlaufpumpe
muss entsprechend den in deren
Handbuch angegebenen Anforderungen

eingehalten werden
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Auslass der Anschlisse der

Ummantelung von Kammer.

Die Auslasse missen luftdicht sein und
thermisch abgedichtet werden.

5.26 MONTAGE VON SIPHONS

Die Wannen fir die Kondensatableitung (Kammern der Kiihler und Rekuperatoren) sind mit Auslassen DN 32

versehen. Die gelieferten Siphons sind flr diese GrbélRe ausgelegt.

Das folgende Bild zeigt die Kennzeichnung des Anschiusses von Siphon an den Auslass der Wanne.

Auslass von Kondensat der Plattenrekuperation Auslass von Kondensat des Kihlers (Wasser/\Verdampfer)

Alle Kondensatableitungen missen {ber einen Siphon mit ausreichender Hohe der Wassersaule
angeschlossen werden, der eine einwandfreie Funktion gewahrleistet.

Der Siphon muss individuell je Auslass angeschlossen werden. Die Rohrleitung hinter dem Siphon kann mit
Ausmiindung eines anderen Siphons verbunden werden.

Unter Unterdruck angeschlossener Siphon muss vor Inbetriebnahme und nach einer l&ngeren Pause immer
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mit Wasser gefiillt werden, so dass der Kondensat ablaufen kann.
Die Rohrleitung hinter dem Siphon muss direkt in die Abwasserleitung eingemiindet werden.

Die Hohe des Gerates iiber dem Boden/Gelande muss immer je nach der erforderlichen Hohe des Siphons
(Grundrahmen, FiiRe, Stahirahmen, ...) angepasst werden.

Bei AuBenaufstellung des Siphons ist dessen Strecke z.B. durch elektrischen Heizkabel zu temperieren.
Wenn das Heizkabel im Lieferumfang enthalten ist, ist dessen empfohlene Montage und Anschluss im
Dokument ,Handbuch fiir Installation, Betrieb und Wartung des MuR-Systems* angegeben.

Siphons werden nach dem Druckverhéltnis an der Auslassstelle im Rahmen der Konfiguration des Gerétes
unterschieden - es kann Unterdruck oder Uberdruck sein. Abh#ngig von der Art des Druckverhéltnisses wird
entweder ein Unterdruck- oder Uberdrucksiphon geliefert.

Wenn der Siphon im Lieferumfang enthalten ist, ist dessen korrekte Positionierung je nach dessen Typ
(HL136NGG/HL136.2) zu bestimmen, der gleich wie der Typ des Siphons ist, der in der technischen
Dokumentation des Gerétes, im Abschnitt des jeweiligen Einbaus (Kiihler, Verdampfer, Rekuperation ...)
angegeben ist.

Anderenfalls (Eigenlieferung) ist es moglich, den Typ des Druckverhéltnisses und den richtigen Typ des
Siphons nach den Angaben in der beigefiigten technischen Dokumentation des Gerates im Abschnitt des
jeweiligen Einbaus zu bestimmen, wo die Daten zum Typ des Druckverhiltnisses (Uberdruck/Unterdruck)
und dessen Wert in [Pa] angegeben sind.

Der Druckwert wird aufgrund den ortlichen Druckverlusten des jeweiligen Teils des Gerates, einschlieflich
des externen Druckverlustes, berechnet. Der exteme Druckverlust ist auf die Saug- und Druckseite
gegeniiber Ventilator bereits beim Entwurf und technischer Abstimmung des Gerétes aufgeteilt. Es ist jedoch
immer notwendig, die spezifische Installation zu berlicksichtigen, oder eventuell eine neue Aufteilung des
externen Druckverlustes und damit die richtige Héheneinstellung des Siphons festzusetzen.

Um das Druckverhaltnis an der Stelle des Siphons zu bestimmen, ist es ferner moglich, sich beispielsweise
nach dem Bild des Gerates in der beigefiigten technischen Dokumentation zu richten. Die folgenden Bilder
zeigen Beispiele fiir die Bestimmung des Druckverhéltnisses.
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Kihler im Uberdruck hinter Ventilator (Uberdrucksiphon) angeordnet.

448 : 1938

T30

| E
{11 | g

EHA ! SUP

T30

Kihler im Unterdruck vor Ventilator (Unterdrucksiphon) angeordnet. Zuleitungsteil des Rekuperators im
Unterdruck vor Ventilator (Unterdrucksiphon) angeordnet. Ableitungsteil des Rekuperators im Uberdruck
hinter Ventilator (Uberdrucksiphon) angeordnet.
Die richtige Héheneinstellung des Siphons je nach dem Druckwert ist wie folgt:
1) Unterdrucksiphon mit Kiigelchen HL138NGG

Verwendbar fur Unterdruck bis zu 2300 Pa.

Verwendbar auch fiir Uberdruck bis zu 500 Pa.
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140-310

H=P/10 (P= Druckwert, der in der technischen Spezifikation des Einbaus angegeben ist [Pa])

2) Uberdrucksiphon transparent HL136.2
Verwendbar fiir Uberdruck bis zu 2000 Pa.

Der Siphon wird standardmaRig mit Reduktionsstiick von DN40 auf DN32 fir Anschluss an
Kondensatableitung geliefert.
g - -5

DN32 : DN40

p

H=P/10 (P= Druckwert, der in der technischen Spezifikation des Einbaus angegeben ist [Pa])
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5.27 MONTAGE DES GERATES AN LUFTTECHNIK-ROHRLEITUNG

Das Gerat kann an die Lufttechnik-Rohrleitung nur mithilfe von Dammeinlagen angeschlossen werden, die an
jedem Abschlussflansch der Kammer des Gerétes (zur Verhiitung der Ubertragung von Schwingungen)
besttiickt sind.

Die Lufttechnik-Rohrleitung muss spannungsfrei so angeschlossen werden, dass es mit deren Gewicht die
Dammeinlage und damit auch die Kammer bzw. das Gerét nicht belastet.

Die Flanschverbindung der Lufttechnik-Rohrleitung und der Dammeinlage muss immer ordnungsgemaf
abgedichtet werden.

Beim Anschluss der Lufttechnik-Rohrleitung ist es notwendig, die folgenden zuldssigen Montagegrenzen der
Dammeinlage zu beachten:

1) Dammeinlage punktiert:

Kleinstmégliche Einbaulange = 130 mm. GroRtmaogliche Einbaulange = 155 mm.
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Optimale Einbaulange = 150 mm.

2) Dammeinheit genietet:

Kleinstmogliche Einbaulange = 110 mm. Groftmagliche Einbaulange = 135 mm.
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Optimale Einbauldnge = 130 mm.

1ZU 11/2015 www.rlk.de 64



A
=
K/

Installation, Inbetriebnahme und Wartung K||m6f\et[’"}}k/

5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE

Auf Anforderung kénnen die Stellantriebe bei der Bestellung einschlieRlich der elektrischen Anschliisse an
die Kabelverbindungsdose im Werk bestiickt werden. Anderenfalls ist deren empfohlene Montage unter

folgenden Punkten beschrieben.

Alle Klappen sind mit Blechhalterung zur Befestigung von Stellantrieb standardmagRig werksseitig bestlickt.

Die mdglichen Klappen sind:

. Klappe der Endwand - auRen (an Kammerflansch)/innen
. Klappe der Klappenkammer - auRen (an Kammerflansch/an Wénden)/innen
- Bypassklappe der Plattenrekuperation vertikal/horizontal - innen

. Bypassklappe des Gaserhitzers Pecin - innen
. Bypassklappe des Gaserhitzers Monzun - innen

Die empfohlene Montage des Stellantriebs ist wie folgt (weitere Informationen lber die Installation und den
elektrischen Anschluss des Stellantriebs ist in der der Packung beigelegten Anleitung des Herstellers zu
finden):

1) Anpassung der Halterung des Stellantriebs
_ Die Halterung ist an der Stelle hinter dem

Dorn zur Befestigung des Stellantriebs
einzuschneiden.

In der Packung des Stellantriebs ist enthalten:
1 x Halterung des Stellantriebs, 2 x selbstschneidende

Schraube

2) Befestigung des Stellantriebs
| Die gekiirzte Halterung vertikal in der Achse von

Befestigungspunkt des Stellantriebs anordnen.

Die Halterung mit zwei Schrauben zur Blechhalterung
an der Klappe befestigen.
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Den Dorn der Halterung in die
Befestigungsoffnung des Stellantriebs geman
der ausfuhrliche Anleitungen in der Packung des
Stellantriebs positionieren.

Die Anschlage des Stellantriebs sind zur
Einstellung des Offnungs- und SchlieRwinkels dei
Klappe bestimmt.

Die Anschlage sind standardmaRig auf
vollstandiges Offnen und SchlieBen der Klappe

eingestellt.

4) Montage der Kabelverbindungsdose

Zum Anschluss des Stellantriebs an den Schaltschrank des
MuR-Systems ist es wegen der kurzen Lange notwendig,
den Kabel des Stellantriebs in die Verbindungsdose zu
bringen.

Die Kammer ist mit einer Kabeldurchfihrung zur Montage
des Kabels von Stellantrieb in die Verbindungsdose

standardmaRig werksseitig bestiickt.

5) Testen des Stellantriebs auf Freilauf und Drehrichtung
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Schalter zur Umkehrung der Offnungsrichtung
von Stellantrieb (eine Prifung ist nach dem
elektrischen Anschluss und Befehl zum Gang
vom MuR-System méglich)

Taste zur Prifung des Freilaufs der Klappe

unabhangig vom Stellantrieb.

(nach innen driicken)

5.29 ANSCHLUSS DES SCHALTERS DER KAMMERBELEUCHTUNG

Kammern, die mit Innenbeleuchtung ausgestattet sind, sind werksseitig mit einem Schalter bestiickt, der nach
dem folgendem Schaltplan angeschlossen ist.
SCHALTER GLUHBIRNE

ZULEITUNG
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6 AUFGABEN VOR INBETRIEBNAHME
6.1 ALLGEMEIN

. Das Gerdt darf nur durch entsprechend ausgebildete und geschulte Personen unter
Beachtung aller einschlagigen Sicherheitsvorschriften und Normen in Betrieb genommen
werden.

. Vor Inbetriebnahme des Gerites miissen die vorstehenden entsprechenden Schritte nach den

Montageanweisungen durchgefiihrt werden

. Vor Inbetriebnahme des Gerdtes ist es notwendig, die einzelnen Schritte der folgenden
Absitze durchzugehen und diese Aufgaben in entsprechende Protokolle aufzuzeichnen, die
mit der Betriebsdokumentation aufbewahrt werden, und eine Kopie davon an die Adresse der

Gesellschaft RLK oder per E-Mail an die Adresse des Servicezentrums
zu schicken.
B Bei der Priifung von Einzelteilen des Gerites kénnen die folgenden Absidtze mit

Anweisungen Schritt fiir Schritt verwendet werden, da diese als Protokolle erstellt wurden
und als ein niitzliches Hilfsmittel bei der Inbetriebnahme verwendet werden kénnen
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6.2 GERAT ALLGEMEIN

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum: Inbetriebnehmer:
Projekttitel: Herstellnummer:;
Adresse: Position:
Datum der ersten Inbetriebsetzung:
ALLGEMEINE AUFGABEN - GERAT
Nummer Durchfiihrung der
Mess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe ) Anmerkung
Aufgabe Einstellwert *
JA NEIN
04 Priifung der Reihenfolge der Kammern im Geréat nach
" |der technischen Dokumentation.
- Priifung der einzelnen Kammern von innen oder von
" |auBen auf Beschadigung.
. Priifung der Aufstellung des Gerates - auf Boden/Decke
" |nach den Montageanweisungen.
_— Priifung der Verbindungsexzenter zwischen den
" |einzelnen Kammern - in der Position "festgezogen"
R Priifung der Verbindung von Kammern auf Dichtheit -
" |Sichtpriifung nach den Montageanweisungen.
106 Prifungdes Gerétes auf Gesamtdichtheit - Sichtpriifung
" |(Tiiren, Servicepaneelen, feste Paneelen, ...).
1.07 Priifung der Montage der Vordéacher bei Aullengeréten
" |nach den Montageanweisungen.
- Priifung des Innenraums der Kammer auf Sauberkeit -
" |keine Fremdkérper und Bauschutt.
- Prifung des Gerates auf Verschlossenheit - Tiren,
" |Servicepaneele.
s Priifung von Anschluss der Luftechnik-Rohrleitung an
" |Dammeinlagen nach den Montageanweisungen.
44 Priifung, ob alle Typen- und Sicherheitsschilder sauber
"7 |und lesbar sind. Ggf. deren Reinigung.
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ALLGEMEINE AUFGABEN - GERAT - ELEKTROINSTALLATION UND MuR

Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiihrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *
Aufgabe

JA NEIN

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

127

1.28.

1.29.

1.30.

SPEZIELLE AUFGABEN:

Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiihrung der| Mess- oder | Anmerkung

der Aufgabe Einstellwert *

Aufgabe JA NEIN

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

In den

Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers Stempel und Unterschrift des
berechtigten Vertreters des Betreibers

1ZU 11/2015 www.rlk.de 71



Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Nachname und Nummer des Servicetechnikers in Nachname des berechtigten Vertreters
GroRbuchstaben des Betreibers in GroRbuchstaben

* Den Wert nur dann aufzeichnen, wenn es notwendig ist, eine Kenngréle zu messen.
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6.3 FILTERKAMMERN

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum: Inbetriebnehmer:
Projekttitel: Herstellnummer:
Adresse: Position:

Datum der ersten Inbetriebsetzung:

AUFGABEN FUR FILTERKAMMERN - G2-FO/FETTFILTER (TASCHEN- UND RAHMENFILTER) - SCHIENEN

Nummer Durchfiihrung der
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe Wesss-nder Anmerkung
Aufgabe

JA NEIN Einstellwert *

Priifung auf Bestlickung mit Filtereinsatzen mit der
1.01. |gleichen Filterklasse in Ubereinstimmung mit der

ftechnischen Spezifikation des Gerétes.

Priifung auf Bestlickung mit Filtereinsatzen
1.02. |entsprechend der vorgeschriebenen Zusammensetzung
nach den Montageanweisungen.

Priifung der Dichtung zwischen den Filtereinsatzen nach

1.03.
den Montageanweisungen.
— Priifung der Filtereinsatze auf feste Befestigung in den
" |Halterungen.
0% Priifung der Filtereinséatze auf Reinheit und
" |Unversehrtheit.
1.08.

AUFGABEN FUR FILTERKAMMERN - G2-F9/FETTFILTER (TASCHEN- UND RAHMENFILTER) - AUFLEGERAHMEN

Priifung auf Bestlickung mit Filtereinsatzen mit der
1.07. leichen Filterklasse in Ubereinstimmung mit der
echnischen Spezifikation.

Priifung auf Bestlickung mit Filtereinsatzen
1.08. [entsprechend der vorgeschriebenen Zusammensetzung

nach den Montageanweisungen.

- Priifung der Abdichtung zwischen der Auflageflache des
" |Rahmens und dem Rahmen des Filtereinsatzes.

Prifung der Filtereinsétze auf feste Befestigung in
1.10.  |Auflegerahmen.
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" Prifung der Filtereinséatze auf Reinheit und
Unversehrtheit.
1.12.
AUFGABEN FUR FILTERKAMMERN - AKTIVKOHLE
. Priifung auf Bestiickung mit Filterpatronen nach der
technischen Spezifikation des Gerates.
1.14.  |Prifung der Filterpatronen auf feste Befestigung.
115
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AUFGABEN FUR FILTERKAMMERN - MuR
Nummer Durchfiihrung der Mess- oder Anmerkung
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe Einstellwert *

futigene JA | NEIN
1.16.  |Prifung der Montage des Differenzdruckschalters/des

digitalen Manometers nach den Montageanweisungen.
1.17.  |Prifung des elektrischen Anschlusses und der

Einstellung des Differenzdruckschalters/des digitalen

Manometers nach den Montageanweisungen -

insbesondere Einstellung des Enddruckverlustes der

Filter.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
122,
1.23.

SPEZIELLE AUFGABEN:
Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiuhrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *
Aufgabe A NEIN
1.24,
1.25.
1.26.
1.27.
In den
Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers Stempel und Unterschrift des

berechtigten Vertreters des Betreibers
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Nachname und Nummer des Servicetechnikers in Nachname des berechtigten Vertreters

GrolRbuchstaben des Betreibers in GroRbuchstaben

* Den Wert nur dann aufzeichnen, wenn es notwendig ist, eine Kenngréf3e zu messen.
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6.4 VENTILATORKAMMERN

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum: Inbetriebnehmer:
Projekttitel: Herstellnummer:
Adresse: Position:
Datum der ersten Inbetriebsetzung:
AUFGABEN FUR VENTILATORKAMMERN - FREIES LAUFRAD
Nummer| Durchfiihrung der|
Mess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe _ Anmerkung
Aufgabe Einstellwert *
JA NEIN
Prifung auf Bestiickung des Aggregats
1.01. |entsprechend der technischen Spezifikation des
Gerates.
Uberpriifung der Richtigkeit der mechanischen
1.02. [Installation des Ventilators (alle Schrauben fest
angezogen, ...).
- Zustandsprifung von Silentblock des Aggregats -
"~ lohne Verformung, Fehlausrichtung, etc.
— Prifung der Dammeinlagen des Ventilators auf
"~ |Unversehrtheit.
1.05. Prifung des Laufrads auf freie Drehbarkeit.
. Prifung des Laufrads und der Kammer auf
"~ [Reinheit.
1.07.  Prifung des Zustands der Erdverbindungen.
Uberpriifung der korrekten Drehrichtung
1.08. |entsprechend dem Richtungspfeil - durch kurze
Betatigung des Elektromotors.
Prifung des Ventilators auf Lauf ohne (ibermaBige
.06 Schwingungen. Bei GbermaRigen Schwingungen
"~ list das Aggregat statisch und dynamisch
auszuwuchten.
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1.

1.12.

1.13.
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AUFGABEN FUR VENTILATORKAMMERN - MuR
Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfuhrung derf Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *
Aufgabe JA NEIN
1.14.  [Elektrischer Anschluss des
Aggregat-Elektromotors in Ubereinstimmung mit
der beigeflgten Dokumentation und den Werten
auf dem Typenschild des Elektromotors.
1.15.  |Vor der ersten Inbetriebsetzung des Ventilators
muss der Isolationswiderstand des Elektromotors
gemessen werden, um etwaige Schaden zu
vermeiden.
1.16.  |Prlifung des Anschlusses des Frequenzwandlers
nach der beigefligten Dokumentation, falls
vorhanden.
1.17.  |Prifung der Einstellung des Frequenzwandlers
nach den Werten auf dem Typenschild des
Aggregat-Elektromotors.
1.18.  |Prafung der Einstellung der Arbeitsfrequenz des
Frequenzwandlers entsprechend der technischen
Spezifikation des Gerétes.
1.19.  [Prifung des Anschlusses nach den
Anforderungen der EMV nach der beigefuigten
Dokumentation, falls erforderlich.
1.20. [Prafung des Anschlusses der Drucksonden zur
Messung des Differenzdrucks nach den
Montageanweisungen.
SPEZIELLE AUFGABEN:
Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfihrung der| Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einsteliwert *
Augabe JA | NEIN
121
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1.22.
1.23.
1.24.
In den
Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers Stempel und Unterschrift des
berechtigten Vertreters des Betreibers
Nachname und Nummer des Servicetechnikers in Nachname des berechtigten Vertreters

Groftbuchstaben des Betreibers in GroRbuchstaben
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6.5 KAMMER DER WARMETAUSCHER - ERHITZER, KUHLER

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum: Inbetriebnehmer:
Projekititel: Herstellnummer:
Adresse: Position:

Datum der ersten Inbetriebsetzung:

AUFGABEN FUR DIE KAMMERN DER WARMETAUSCHER - WASSERERHITZER

Nummer Durchfuhrung der " p Anmerkung
ess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe
Einstellwert *
pugpss JA NEIN

Priifung des Anschlusses der Rohrleitung der
1.01.  |Arbeitsflissigkeit/des Mischknotens in den

\Warmetauscher auf Dichtheit.

1.02. |Priifung der Entliiftung des Wéarmetauschers.

- Priifung der Warmeiibergangsflache des
" \Wéarmetauschers auf Reinheit und Beschadigung.

Priifung, ob die Anschliisse so ausgeflhrt sind, dass die
1.04. |Warmedehnung der Rohre die Anschliisse nicht
Ubermalig belastet.

Das Wasser fir den Wasserwarmetauscher darf keine
1.05. [Schmutzstoffe enthalten, welche die Verstopfung der
Rohre verursachen.

Priifung der Belastung von Stutzen der Warmetauscher

- keine der Komponenten der Heizwasserquelle

1.06.
(Rohrleitung, Mischknoten, etc. ...) darf die Stutzen des
\Warmetauschers belasten.

e Prifung des Warmetauscheranschlusses im

Gegenstrom - nach den Montageanweisungen

AUFGABEN FUR DIE KAMMERN DER WARMETAUSCHER - WASSERKUHLER

1.08. |Die gleichen Aufgaben wie fiir den Wassererhitzer.

. Priifung des Tropfenabscheiders auf Unversehrtheit,
" falls vorhanden.
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Montageanweisungen, falls die Kammer damit
ausgestattet ist.
i e
e
1.13.
1.14.
1.15.
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AUFGABEN FUR DIE KAMMERN DER WARMETAUSCHER - MuR

Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiihrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *
Aufgabe
" JA | NEIN

1.16.  |Prifung der Montage und des Anschlusses des
Mischknotens/Dreiwegeventils nach den
Montageanweisungen - fiir Erhitzer sowie Kilhler, falls

vorhanden.

1.17.  |Prifung der Montage und des Anschlusses des
kapillaren Frostschutzthermostats des Erhitzers nach

den Montageanweisungen.

1.18.  |Priifung der Funktion des kapillaren
Frostschutzthermostats des Erhitzers, z.B. mit
speziellem Gefriergas oder durch Ausschalten des
Heizwassers bei einer ausreichend hohen Temperatur

der an den Warmetauscher zugefiihrten Luft.

1.19.

1.20.

1.21.

SPEZIELLE AUFGABEN:

Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiihrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *
Aufgabe

JA NEIN

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

In den

Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers Stempel und Unterschrift des
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Nachname und Nummer des Servicetechnikers in Nachname des berechtigten Vertreters
GroRbuchstaben des Betreibers in GroRbuchstaben

* Den Wert nur dann aufzeichnen, wenn es notwendig ist, eine Kenngréfte zu messen.
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6.6 KAMMERN DER GASERHITZERS PECIN, MONZUN

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum:; Inbetriebnehmer:
Projekttitel: Herstellnummer:
Adresse: Position:
Datum der ersten Inbetriebsetzung:
AUFGABEN FUR KAMMERN DES GASERHITZERS PECIN
Nummer Durchfiihrung der
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe Mess- oder Anmerkung
Aufgabe JA | NEIN | Einstellwert*
Priifung des Gaserhitzers auf Reinheit und
1.01.  |Beschadigung und Anziehen des Servicedeckels des
Warmetauschers.
1.02.  |Priffung der Bypassklappe auf freie Drehbarkeit.
Priifung der Belastung von Stutzen aller Anschliisse -
1.03. [keine der Komponenten darf die Stutzen der Anschllisse|
belasten
Prifung der Ausfihrung und Vollstandigkeit des
1.04. |Abzugswegs, Priifung der Ausflihrung der
Kondensatableitung
i 0k Priifung der Befestigung des Brenners zum
" |Brennerflansch
Priifung des Typenschilds des Brenners, die
1.06. |Brennerleistung muss in Ubereinstimmung mit dem
Leistungsbereich des Erhitzers sein
Priifung des Brenners und der Gasanschliisse nach
1.07. |dem Zeitplan die erforderlichen Prifungen im
Brennerhandbuch
AUFGABEN FUR KAMMERN DES GASERHITZERS MONZUN
o Prifung des Gaserhitzers auf Reinheit und
"~ |Beschadigung, Funktionsprifung der Bedientir
4.6 Priifung der Bypassklappe auf freie Drehbarkeit (falls
"~ |Bestandteil des Erhitzers)
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1.10.

Priifung der Belastung von Stutzen aller Anschliisse -
keine der Komponenten darf die Stutzen der Anschliisse

belasten

Priifung der Ausfiihrung und Vollstandigkeit des
\Abzugswegs, Prifung der Ausfiihrung der
Kondensatableitung

1.12.

Uberpriifung des Gitters fiir Ansaugung der

Verbrennungsluft am Kammerpaneel auf Verstopfung

1.13.

Priifung des Typenschilds des Erhitzers MONZUN und
der Ubereinstimmung der Daten mit der technischen
Spezifikation des Erhitzers

1.14.

Priifung des Brenners und des Gasanschlusses nach
dem Plan der notwendigen Priifungen aus dem

Handbuch des Erhitzers
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AUFGABEN FUR KAMMERN DER GASERHITZER - MuR
Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfilhrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *

Aufgabe A NEIN
1.15.  |Prifung des Schalters der Starkstromzufuhr und der

vorgeschriebenen Sicherung
1.16.  |Prifung des richtigen elektrischen Anschlusses des

Brenners nach der beigefligten Dokumentation des

Brenners und den Werten auf dem Typenschild
1.17.  |Prifung des Anschlusses und Funktionspriifung des

Notfallthermostats zur Sicherung von Warmeschutz des

Erhitzers PECIN
1.18.  |Prifung des richtigen elektrischen Anschlusses des

Erhitzers MONZUN nach der beigefligten

Dokumentation TPM043/05 MONZUN KLIM und den

Werten auf dem Typenschild
1.19.  |Prifung des Anschlusses und Funktionspriifung des

Betriebs- und Notfallthermostats zur Sicherung von

Warmeschutz des Erhitzers MONZUN
1.20.  |Prifung des Anschlusses nach der Anforderung der

EMV, falls erforderlich
1.21.
1.22.

SPEZIELLE AUFGABEN:
Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiihrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *

Aufgabe JA NEIN
1.23.
1.24.
1.25.
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In den
Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers Stempel und Unterschrift des
berechtigten Vertreters des Betreibers
Nachname und Nummer des Servicetechnikers in Nachname des berechtigten Vertreters
GroBbuchstaben des Betreibers in GroBbuchstaben

* Den Wert nur dann aufzeichnen, wenn es notwendig ist, eine Kenngroe zu messen.
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6.7 KAMMERN DER VERDAMPFER

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum: Inbetriebnehmer:
Projekititel: Herstellnummer:
Adresse: Position:
Datum der ersten Inbetriebsetzung:
AUFGABEN FUR KAMMERN DER VERDAMPFER
Nummer| Durchfiihrung der
Mess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe _ Anmerkung
Aufgabe Einstellwert *
JA NEIN
- Priifung der Warmelibergangsflache des
"~ |Warmetauschers auf Reinheit und Beschadigung.
g0 Priifung des richtigen Anschluss der Ein-/Ausgénge
" Inach der Kennzeichnung auf der Kammer.
i Prifung des Kreislaufs auf Dichtheit durch
" |Druckpriifung.
Prifung, ob die Anschliisse so ausgeflihrt sind, dass dig
1.04. |Warmedehnung der Rohre die Anschliisse nicht
liberméRig belastet.
Prifung der Belastung von Anschllssen des
e~ Warmetauschers - keine der Komponenten der
o Kéltequelle (Rohrleitung, Expansionsventil, etc. ...) darf
die Anschliisse des Warmetauschers belasten.
o Priifung des Tropfenabscheiders auf Unversehrtheit,
" [|falls vorhanden.
Prifung der Montage des Siphons nach den
1.07. |Montageanweisungen, falls die Kammer damit
ausgestattet ist.
1.08.
1.09.
1.10.
149
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15,

1.16.
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AUFGABEN FUR KAMMERN DER VERDAMPFER - MuR

Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiihrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *
Aufgabe A NEIN

1.17.  |Prifung der Montage, eventuell des elektrischen
lAnschlusses des Expansionsventils.

1.18.  |Priifung des elektrischen Anschlusses der
Kondensationseinheit nach der beigefligten
Dokumentation.

1.19.  |Priifung der Montage und des Anschlusses der
Temperaturfiihler, ggf. der Druckfiihler des
Verdampfers nach den Anforderungen des Herstellers
der Kondensationseinheit.

1.20.

1.21.

1.22.

SPEZIELLE AUFGABEN:

Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfihrung der| Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *

Aufgabe JA NEIN

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.
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In den

Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers

Nachname und Nummer des Servicetechnikers in
GroRbuchstaben

Stempel und Unterschrift des
berechtigten Vertreters des Betreibers

Nachname des berechtigten Vertreters
des Betreibers in GroRbuchstaben
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6.8 KAMMERN DER REKUPERATIONEN - PLATTEN/ROTATION

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer; Benutzer:
Datum: Inbetriebnehmer:
Projekttitel: Herstellnummer:
Adresse: Paosition:
Datum der ersten Inbetriebsetzung:
AUFGABEN FUR KAMMERN DER REKUPERATIONEN - PLATTEN
Nummer| Durchfiihrung der Anmerkung
Mess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe T
instellwe

Aufgabe A NEIN
o4 Priifung der Warmetibergangsflache des

" |Warmetauschers auf Reinheit und Beschadigung.
102 Priifung der Bypassklappe, ggf. der Mischklappe auf

" ffreie Drehbarkeit.
103 Priifung des Tropfenabscheiders auf Unversehrtheit,

" falls vorhanden.
o Priifung der Montage der Siphons nach den

" |Montageanweisungen.
1.05,
1.06.
1.07.

AUFGABEN FUR KAMMERN DER REKUPERATIONEN - ROTATION

08 Prifung der Warmetibergangsflache des Rotors auf

" |Reinheit und Beschadigung.

Priifung der richtigen Einstellung der Dichtungsprofile
1.09. |des Rotors - am Umfang und an der Trennebene des
Rotors.

1.10.  |Priifung der Antriebsriemenspannung.
1.11.  |Prifung des Rotors auf freie Drehbarkeit.
o Falls der Rotor fiir den Transport gesichert ist, die

" |Sicherungselemente zu demontieren.
1zU 11/2015 www.rlk.de 93



Installation, Inbetriebnahme und Wartung Khmmechm]{/

Reinheitspriifung von rotierenden und feststehenden
1.13. |Teilen, die sich beriihren (eine griindliche Reinigung
besonders von Metallspénen und Spanen durchfiihren).

1.14.
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AUFGABEN FUR KAMMERN DER REKUPERATIONEN - MuR

Nummer
der
Aufgabe

Beschreibung der Serviceaufgabe

Durchfilhrung der
Aufgabe

JA NEIN

Mess- oder
Einstellwert *

1.15.

Prifung der Montage und des Anschlusses des
Stellantriebs der Klappe (Bypass-/Mischklappe)
Plattenrekuperation nach den Montageanweisungen.

1.16.

Prifung der Montage des Differenzdruckschalters/des
digitalen Manometers nach den Montageanweisungen -
Platten-/Rotationsrekuperation.

1.17.

Priifung des elektrischen Anschlusses und der
Einstellung des Differenzdruckschalters/des digitalen
Manometers nach den Montageanweisungen -
insbesondere Einstellung des Enddruckverlustes
(Platten-/Rotationsrekuperation).

1.18.

Priifung des richtigen elektrischen Anschlusses des
Rotor-Elektromotors in Ubereinstimmung mit der
beigefligten Dokumentation und den Werten auf dem

Typenschild

1.19.

Priifung des Anschlusses des Frequenzwandlers nach
der beigefligten Dokumentation, falls vorhanden.

1.20.

Priifung der Einstellung des Frequenzwandlers nach
den Werten auf dem Typenschild des Elektromotors von

Rotor.

1.21.

Prifung der Einstellung der Arbeitsfrequenz des
Frequenzwandlers entsprechend der technischen
Spezifikation des Gerates.

1.22.

Priifung des Anschlusses nach den Anforderungen der
EMV nach der mitgelieferten Dokumentation, falls

erforderlich.

Anmerkung
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SPEZIELLE AUFGABEN:
Nummer Beschreibung der Serviceaufgabe Durchfiihrung der Mess- oder Anmerkung
der Aufgabe Einstellwert *
Aufgabe A NEIN
1.23.
1.24.
1.25.
In den

Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers

Stempel und Unterschrift des

berechtigten Vertreters des Betreibers
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6.9 KAMMER DES FLUSSIGKEITSKREISLAUFS, DES DAMPFBEFEUCHTERS, DES DAMPFERS

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum: Inbetriebnehmer:
Projekttitel: Herstellnummer:
Adresse: Position:
Datum der ersten Inbetriebsetzung:
AUFGABEN FUR KAMMERN DES FLUSSIGKEITSKREISLAUFS - REKUPERATION
Nummer Durchfiihrung der
Mess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe _ . Anmerkung
Aufgabe Einstellwert
JA NEIN

4 Durchfiihrung der gleichen Aufgaben wie bei dem

© 7 |Wassererhitzer.
4 05 Durchfiihrung der gleichen Aufgaben wie bei dem

" |Wasserkiihler.
i Priifung des Hydraulikkreislaufs auf Montage und

" |Dichtheit (nicht im Lieferumfang enthalten).
1.04,
1.05.

AUFGABEN FUR KAMMERN DES DAMPFBEFEUCHTERS

s Priifung der Offnungen auf ordnungsgeméRe

" |Abdichtung nach der Montage der Verteilungsrohre.
55 Priifung der Anordnung der Verteilungsrohre tiber der

~ " |Wanne mit Kondensatableitung.
1.08. [Montage der Siphons nach den Montageanweisungen.
1.09.
1.10.

AUFGABEN FUR KAMMERN DER DAMPFER

44 Prifung des Tuchs der Dammkulissen auf Reinheit und

" |Unversehrtheit.
1.12.  [Prifung der Dammkulissen auf Befestigung.
113
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AUFGABEN FUR KAMMERN DER REKUPERATIONEN - MuR
Nummer| Durchfiihrung der Anmerkung
Mess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe _ X
Aufgabe Einstellwert
JA NEIN
Priifung des elektrischen Anschlusses des
Flissigkeitskreislaufs nach der beigefiigten
44 Dokumentation (Hydraulikteil ist nicht im Lieferumfang
" |enthalten). Falls MuR RLK im Lieferumfang
enthalten ist, ist es mit einem Ausgangssignal fiir den
Betrieb der Umlaufpumpe des Kreislaufs ausgestattet.
Prifung des elektrischen Anschlusses des
Fliissigkeitskreislaufs nach der beigefiigten
45 Dokumentation (Dampfbefeuchter ist nicht im
" |Lieferumfang enthalten). Falls MuR RLK im
Lieferumfang enthalten ist, ist es mit einem Signal fir
den Betrieb des Befeuchters ausgestattet.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
SPEZIELLE AUFGABEN:
Nummer Durchfiihrung der
Mess- oder
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe _ . Anmerkung
Aufgabe Einstellwert
JA NEIN
1.20.
12
122
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In den
Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers Stempel und Unterschrift des

berechtigten Vertreters des Betreibers

Nachname und Nummer des Servicetechnikers in Nachname des berechtigten Vertreters

GroRbuchstaben des Betreibers in GroRbuchstaben

* Den Wert nur dann aufzeichnen. wenn es notwendia ist. eine KennartRe zu messen.
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6.10 KAMMER DER KLAPPEN UND DER ENDWANDE

LISTE DER SERVICEAUFGABEN VOR DER INBETRIEBSETZUNG DES KLIMAGERATES RLK

Auftragsnummer: Benutzer:
Datum: Inbetrisbnehmer:
Projekttitel; Herstellnummer:
Adresse: Position:
Datum der ersten Inbetriebsetzung:
AUFGABEN FUR KAMMERN DER KLAPPEN UND DER ENDWANDE
Nummer] Durchfiihrung der
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe Mess- oder Anmerkung
Aufgabe Einstellwert *
JA NEIN

Prifung der Positionierung von Klappen in
1.01.  |Ubereinstimmung mit der technischen Spezifikation des

Geréates - innen/aulen.
% 60 Priifung der Befestigung von Klappen zur

Tragkonstruktion.
1.03.  |Priifung der Klappen auf freie Drehbarkeit.
1.04. |Prifung der Klappen auf vollstandiges schlief3en.
1.05.
1.06.
1.07.
1.08.
1.009.
1.10.
1:11:
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
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AUFGABEN FUR KAMMERN DER KLAPPEN UND DER ENDWANDE - MuR
Nummer Durchfiihrung der
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe Mess- oder Anmerkung
Aufgabe Einstellwert *
JA NEIN
118, Prifung der Montage und des Anschlusses der
Stellantriebe nach den Montageanweisungen.
1.19.
1.20.
127
1.22.
1.24.
1.25.
SPEZIELLE AUFGABEN:
Nummer Durchfiihrung der Anmerkung
der Beschreibung der Serviceaufgabe Aufgabe l\-.'less~ oder
Aufgabe Einstellwert *
JA NEIN
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
In den

Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers

Nachname und Nummer des Servicetechnikers in

GroRbuchstaben

Stempel und Unterschrift des

berechtigten Vertreters des Betreibers

Nachname des berechtigten Vertreters

des Betreibers in GrofRbuchstaben
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7 INBETRIEBNAHME
7.1 AUFGABEN VOR DER ERSTEN INBETRIEBSETZUNG

Vor der ersten Inbetriebsetzung ist Folgendes durchzuflihren:

. Aufgaben vor der Inbetriebnahme nach dem vorstehenden Absatz 6.

. Ausgangsrevision der Elektroinstallation

® Ausgangsrevision der Gasinstallation, falls Gaserhitzer im Lieferumfang enthalten ist

. Den Arbeitspunkt der Ventilatoren (Drehzahl/Freuquenz) entsprechend der technischen

Spezifikation des Gerétes einstellen.

Bei der ersten Inbetriebsetzung des Gerates ist folgendes zu prufen:

7.2 AUFGABEN BEI DER ERSTEN INBETRIEBSETZUNG

Der Ventilator darf nicht mit geschlossenen SchlieR- oder Regelkiappen in Betrieb genommen werden. Es ist
notwendig, DruckstoRe zu vermeiden, welche bei der Funktionspriifung von Brandschutzklappen oder
anderen Klappen mit kurzer Verstellzeit in geschlossene Position entstehen.

Der erste Probelauf des Gerétes sollte 30 Minuten nicht (iberschreiten. Dann ist das Gerat und alle dessen
Sektionen erneut umfassend zu priifen.

Nach der ersten Inbetriebnahme ist es notwendig, alle Eingangsfilter zu reinigen ggf. gegen neue
auszutauschen.

Bei der ersten Inbetriebsetzung wird insbesondere folgendes gepriift:

Gerat allgemein:

. Prifung auf ungewdhnliche mechanische Gersusche
. Priffung auf ibermaRige Schwingungen des Gerétes

. Dichtheit der Verbindungen der einzelnen Kammern und Dichtheit aller nachtréglich durchgefilhrten
Durchfiihrungen durch den Mantel des Gerates

. Alle Klappen an den Endwénden des Geréates sind offen
Ventilatoren:

° Messung der Stromaufnahme des Elekiromotors - darf nicht die Daten auf dem Typenschild
Uberschreiten

Wasser-Warmetauscher (Erhitzer/Kihler):

. Dichtheit des Anschlusses des Hydrauliksystems an Warmetauscher

° OrdnungsgemanRe Funktion von Siphon der Kondensatableitung (H6he, Wasseriiberdeckung)
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Verdampfer:

e Dichtheit des Kuhlkreislaufes

o Prufung der Parameterwerte des Kreislaufes (Druck, Temperatur) in den einzelnen Bereichen
(Hochdruckteil, Niederdruckteil)

° Funktionspriifung der einzelnen Elemente des Kreislaufes(Kompressor, Expansionsventil, Ventilator
der Kondensationseinheit, ...)

. Messung der Stromaufnahme des Kompressors - darf nicht die Daten auf dem Typenschild
Uberschreiten

. Prifung des Kihimittelstandes

. OrdnungsgemaénRe Funktion von Siphon der Kondensatableitung (Héhe, Wasseriiberdeckung)

Elektrischer Erhitzer:
. Die Stromungsgeschwindigkeit der Luft darf nicht unter 1 m/s liegen.
. Messung der Stromaufnahme auf allen Leistungsstufen in allen Phasen - darf nicht die Daten auf

dem Typenschild Gberschreiten
Gaserhitzer Pecin:

. Richtige Einstellung und ordnungsgemaner Betrieb des Brenners (die Menge der Verbrennungsluft,
die Menge des zugefilhrten Gases, Dichtheit des Brenneranschlusses an den Warmetauscher,
Dichtheit der Gasarmaturen und des Gasanschlusses, ...) - ist immer durch einen qualifizierten
Servicetechniker des Brennerherstellers durchzufiihren

. Die optimale Abgastemperatur sollte 200°C nicht iberschreiten
» Die Luft hinter dem Wéarmetauscher tberschreitet nicht den Wert von +45 °C

® Die richtige Drehrichtung der Bypassklappe, ggf. Umschaltung des Schalters des Stellantriebs siehe
Absatz 5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE

Gaserhitzer MONZUN:

. Der Erhitzer darf ausschlieRlich durch einen Servicetechniker der Firma RLK oder durch eine von
RLK mit Servicetétigkeit beauftragte Person in Betrieb genommen werden.

. Die Luft hinter dem Wé&rmetauscher tberschreitet nicht den Wert von +45 °C

B Die richtige Drehrichtung der Bypassklappe, ggf. Umschaltung des Schalters des Stellantriebes siehe
Absatz 5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE

Platten-Rekuperationswarmetauscher:

. OrdnungsgeménRe Funktion von Siphon der Kondensatableitung (Héhe, Wasseriiberdeckung)

. Die richtige Drehrichtung der Bypass-/Mischklappe, ggf. Umschaltung des Schalters des
Stellantriebes siehe Absatz 5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE

Regenerativer Rotationswarmetauscher:

. Freilauf von Rotor

. Die richtige Drehrichtung entsprechend dem Richtungspfeil, ggf. Verwechselung von zwei Phasen
im Klemmkasten des Elektromotors durchfiihren.

® Ausreichende Riemenspannung und kein Gleiten der Riemenscheibe
® Richtige Funktion der Dichtungsprofile des Rotors

- Messung der Stromaufnahme des Elektromotors - darf nicht die Daten auf dem Typenschild
Uberschreiten
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Klappenkammer und Endwande:

. Die richtige Drehrichtung der Bypassklappen, ggf. Umschaltung des Schalters des Stellantriebes
siehe Absatz 5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE

7.3 EINREGELUNG DER LUFTLEISTUNGEN DES GERATES

Bei der ersten Inbetriebsetzung und nach der Durchfiihrung der im vorstehenden Absatz 7.1 genannten
Aufgaben ist es notwendig, die Luftleistung nach der technischen Spezifikation zu priifen und ggf. die

Drehzahl/Frequenz der Ventilatoren zu verstellen.

Zur Messung der Luftleistung des Ventilators bzw. dessen Differenzdrucks ist die Ventilatorkammer mit

Entnahmesonden ausgestattet.

Aufkleber mit k-Faktoren fir die einzelnen
Laufrader des Ventilators zur Berechnung
der Luftleistung [m?3/h] aufgrund des
gemessenen Differenzdrucks [Pa]

Sonden zur Messung des Differenzdrucks
des Ventilators

Nach der Messung der Differenzdrucks [Pa] wird die Luftleistung [m3/h] nach dem k-Faktor des jeweiligen

Ventilators und nach der Formel berechnet, die auf dem Aufkleber des Ventilators angegeben ist.

In einem anderen Fall kann die Luftleistung wie folgt berechnet werden:

Anschluss des Messgerates.
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47 197 RH90C 789 RH35Cpro 121
60 252 RH10C 999 RH40Cpro 154
75 308 RH11C 1233 RH45Cpro 197
95 381 RH25Cpro 60 RH50CPpro 252
121 490 RH28Cpro 75 RH56Cpro 308
154 620 RH31Cpro 95 RH63Cpro 381

K-Faktoren der freien Laufrader der Ventilatoren. Es gilt fir die Luftdichte 1.2 [kg/m3].
V=k-VAp
w

Formel zur Berechnung der Luftleistung [m3/h].
k = k-Faktor (Tabelle oben), Apw= gemessene Druckdifferenz [Pa]

Um die Abweichung der gemessenen Luftleistung und der erforderlichen durch das Projekt vorgegebenen
Luftleistung (technische Spezifikation) zu beheben, ist die Arbeitsfrequenz [Hz] des Ventilators am

Frequenzwandler zu verstellen. Erhéhung der Frequenz = Erhéhung der Luftleistung und umgekehrt.

Bei der Erhéhung der Belastung ist es notwendig, den vom Elektromotor des Ventilators entnommenen Strom

zu Uberprifen. Die Werte des Elektromotors durfen nicht die Daten auf dem Typenschild Gberschreiten.

Bei der Einregelung miissen sich alle Klappen in der maximalen Offnungsstellung befinden.

Wenn es nicht méglich ist, die erforderliche Luftleistung zu erreichen, oder wenn die Arbeitsfrequenz sehr
deutlich erhdht/verringert ist, ist es ein Anzeichen, dass das Geréat (innere Verschmutzung, fremde lokale
Druckwiderstande) oder die Leitungsstrecken (fremde lokale Druckwiderstidnde, der geplante exteme
Druckverlust entspricht nicht der tatsachliche Ausfiihrung der Rohrleitung), etc. zu priifen sind.

Die Einregelung des Gerates ist im entsprechenden Protokoll festzuhalten.

Die Ergebnisse der Messwerte sind ausreichend, wenn die Abweichung der Messwerte im Vergleich zu den
Werten in der technischen Spezifikation des Gerates +- 10% nicht Gberschreitet.

Bei Zuleitungs-Ableitungs-Geraten ist es immer notwendig, die Einregelung der Luftleistungen nach den
durch das Projekt oder den Typ des Betriebes im klimatisierten Raum gegebenen Druckbedingungen
durchzufiihren - Gleichdruck-/Uberdruck-/Unterdruckliiftung.

Das Protokoll tiber die Einregelung muss folgende Informationen enthalten:

B Identifikation des Gerates (Auftragsnummer, Herstellnummer, Position im Projekt)
. Informationen tber die Person, die die Einregelung durchfiihrt, einschl. Unterschrift oder Stempel
. Nennparameter der Anlagen (Luftleistungen, Strombelastung der Elektromotoren der Ventilatoren -

Werte vom Typenschild)
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Verwendete Messgeréte

Funktionsdiagramm der Anlage, einschlieBlich Rohrstreckenschema mit Abmessungen und
Beschreibung ihrer Komponenten (eingebettete Elemente - Dampfer, Filter, etc., Regelklappen,
Abzweige, Knierohre, etc.)

Liste und Werte der Messpunkte
Zeitplan des Ablaufs der Einregelung (Start des Geréates, Ausschaltung des Geréates)

Klimabedingungen wahrend des Betriebes der Anlage (Eingang-/Ausgangstemperaturen und
Feuchtigkeit der Zuluft und Abluft)

Aufzeichnung des Betriebes und des Zustandes der einzelnen im Absatz 7.1 genannten Teile des
Gerétes

Aufzeichnung der festgestellten Méngel
Aufzeichnung der Bewertung der Priifung (Ergebnis, Datum, ...)

Tabelle der gemessenen und der eingestellten Werte der einzelnen Ventilatoren (Frequenz,
Luftleistungen, Strome)

7.4 EINSCHULUNG DES BEDIENPERSONALS UND UBERGABE DES GERATES

Bei der Schulung sind folgende Schritte einzuhalten:

Einschulung des Benutzers fir Betrieb und Wartung des Gerates

Erstellung eines Protokolls tiber die Schulung. Eine Kopie ist an die Gesellschaft RLK oder an die
E-Mail-Adresse der Service-Abteilung zu schicken

Schulungen fir Bedienung und Einstellung der Benutzerparameter des Reglers Climatix von
MuR-System

Erstellung eines Protokolls iiber die Schulung MuR System. Eine Kopie ist an die Gesellschaft
RLK oder an die E-Mail-Adresse der Service-Abteilung zu schicken

Erstellung eines Protokolls Gber die Einregelung des Geréts. Eine Kopie ist an die Gesellschaft
RLK oder an die E-Mail-Adresse der Service-Abteilung zu schicken '

Ubergabe des Geréts an den Benutzers

Erstellung eines Protokolls iiber die Ubergabe des Gerats an den Benutzers. Eine Kopie ist an die
Gesellschaft RLK oder an die E-Mail-Adresse der Service-Abteilung zu schicken

Anlegen des Betriebsprotokolls des Gerates

Ubergabe der Dokumentation an den Benutzer (Anleitungen des Herstellers, Revision der
Elektroinstallation, Revision der Gasinstallation, Protokoll Gber die Schulungen fiir Betrieb und
Wartung, Protokoll iber die Schulung MuR-System, Protokoll iiber die Ubergabe des Gerites,
Protokoll Giber die Einregelung des Gerétes).
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8 BETRIEB UND WARTUNG

Die folgenden vorgeschriebenen Wartungs- und Serviceintervalle der einzelnen Teile des Gerates sind zur
Aufrechterhaltung der Giiltigkeit von Garantie des Herstellers RLK und fiir einen stérungsfreien und
sicheren Betrieb des Gerates einzuhalten.

Diese Intervalle sind fur Standardgerate mit normalen Betriebsbedingungen bestimmt. Fir Gerate, die anders
betrieben werden (24-Stunden-Betrieb, héhere Betriebstemperaturen, héhere Staubkonzentration in der
Umgebungsluft etc.), missen diese Wartungs- und Serviceintervalle mindestens um eine Ebene gekiirzt
werden. Es kommt immer auf die Betriebsbedingungen an, nach denen die Intervalle bei der Inbetriebnahme,

Einschulung und Ubergabe des Gerates bestimmt werden.

Alle durchgefiihrten Servicearbeiten, Wartung, Revisionen miissen immer in das Betriebsprotokoll des Gerétes
festgehalten werden. Fir das Anlegen und Fiihren des Betriebsprotokolls ist diejenige Person verantwortlich,
die das Gerét in Befrieb nimmt. Die Eintrage (iber die einzelnen Ereignisse werden von dem Betreiber des
Geréts durchgefiihrt.

SICHERHEIT BEI DER WARTUNG:

e ACHTUNG: SAMTLICHE ARBEITEN, WARTUNG UND EINGRIFFE DURFEN NUR VON
QUALIFIZIERTEN PERSONEN MIT DEN ENTSPRECHENDEN BERECHTIGUNGEN (Z.B.
GASINSTALLATION, ELEKTROINSTALLATION ETC.) DURCHGEFUHRT WERDEN!

e ACHTUNG: SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN AM GERAT DURFEN NUR BEIM
AUSGESCHALTETEN GERAT DURCHGEFUHRT WERDEN (DAS GERAT MUSS GEGEN
UNBEABSICHTIGTE INBETRIEBSETZUNG ODER INBETRIEBSETZUNG DURCH EINE ANDERE
PERSON ABGESICHERT WERDEN)!

e ACHTUNG: VOR BETRETEN DES GERATES MUSSEN ALLE ROTIERENDEN TEILE
(VENTILATOREN, ROTATIONSWARMETAUSCHER, ...) IM STILLSTAND SEIN!

e ACHTUNG: FUR VENTILATOREN UND ELEKTROMOTOREN, DIE MIT FREQUENZWANDLERN
AUSGESTATTET SIND, IST DIE MINDESTWARTEZEIT VON 15 MINUTEN WEGEN DER
RESTSPANNUNG ERFORDERLICH!

e ACHTUNG: WARMETAUSCHER, TEILE DES HYDRAULIKSYSTEMS UND TEILE DES
KUHLKREISLAUFES DER VERDAMPFER MUSSEN AUF DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR
ABGEKUHLT WERDEN, MAX. OBERFLACHENTEMPERATUR IST +40 °C

e ACHTUNG: DER DRUCKWERT DER  DRUCKSYSTEME ENTSPRICHT  DEM
UMGEBUNGSDRUCK!
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8.1 INTERVALLE DER SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Detaillierte Betriebsanweisungen und Wartungs- und Serviceverfahren sind in den einzelnen Absétzen 8.2

und bei den einzelnen Teilen des Gerates angegeben.

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle (Monate)
im
Prifung _ _ |Serviceverfahren/Behebung
Betrieb
JIN* 113|612
1. GERAT ALLGEMEIN
Gesamtpriifung aller Teile des Gerates (von
1.01.innen/von aulen) auf Verunreinigung, N Reinigung und Reparatur v
Beschadigung und Korrosion.
Gesamtprufung der Turen, Servicepaneelen
1.02.und festen Paneelen aller Teile des Geréates auf| J Reparatur v

Dichtheit.

Priifung der Verbindung von Kammern des
1.03. J Reparatur v
Gerates auf Dichtheit.

Priifung der Dichtheit von Anschluss der
1.04.Lufttechnik-Rohrleitung und des Zustandes der J Reparatur v

Dammeinlagen.

Prifung auf GbermaRige Vibrationen des
1.05. J Reparatur v
Gerates.

Prifung der Luftleistung des Geréates (im reinen
1.06.[Zustand des Innenraumes des Gerates und der| J Messung v
Filter).

— Funktionsprifung des Vordaches des Gerates v
" bei AuRenausfithrung.

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfiihrung der Priifung

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle (Monate)
im
Prufung __ [Serviceverfahren/Behebung
Betrieb 1 36112
JIN*
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2. FILTER G2-F9, FETTFILTER

2.01

|Prufung des Druckverlustes der Filter.

Wert von MuR

2.02.

Priifung des Filtermediums der Filtereinsatze
auf Unversehriheit.

Austausch

2.03.

Prifung der Dichtungsprofile der Filterhalterung
und der Dichtung zwischen den Filtereinsatzen
auf Unversehrtheit.

Reparatur

2.04

Priifung der Einstellung und der Funktion des

Differenzmanometers (Schalter, digital,

Schragrohr)

Verstellung/Austausch

2.05.

Prifung der Befestigung der Drucksonden zur

Messung des Filter-Differenzdrucks.

Reparatur

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfiihrung der Prifung
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SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN
Geratim Intervalle (Monate)
Prifung Betrieb |Serviceverfahren/Behebung
JIN* 1] 3|6 |12
3. FILTER MIT AKTIVKOHLE
3.01.|Prifung der Filterpatronen auf Unversehrtheit. N Austausch v
Prifung der Befestigung von Filterpatronen im
3.02. N Reparatur v
Rahmen.
Zustandsprifung des Filtermediums -
3.03.| _ . N Reaktivierung v
IAktivkohle mit Gewichtsverfahren.

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchflhrung der Priifung

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle (Monate)
im
Prifung Serviceverfahren/Behebung
Betrieb 1131|8612
JIN*
4. VENTILATOR MIT FREIEM LAUFRAD
Reinheits- und Zustandsprifung des Laufrades .
4.01. N Reinigung v
und des Inneren der Kammer.
Prifung der Dammeinlagen des Ventilators auf
4,02, . N Austausch v
Unversehrtheit.
4.03.|Priifung des Laufrades auf Freilauf. N Reparatur v
IAnziehen der Kabel im Klemmenkasten des
4.04. N Reparatur v
Elektromotors.
Prifung des Aggregats auf UbermaRige
4.05..Schwingung - das Aggregat darf keine J Reparatur o
sichtbaren Vibrationen ausweisen.
Zustandsprufung des Schwingungsisolatoren
4.06. P 9 gung N Reparatur ¥
des Aggregats.

* Betriebszustand des Gerétes bei der DurchfUhrung der Prifung
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SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN
Gerat Intervalle (Monate)
im
Priifung Serviceverfahren/Behebung
Betrieb 113186112
JIN*
5. WASSERERHITZER
Priifung der Warmetbergangsflache des
5.01. N Reparatur/Wechsel v
Warmetauschers auf Beschadigung.
Priifung der Warmelbergangsflache des .
5.02.| S N Reinigung v
Warmetauschers auf Reinheit.
Dichtheitsprifung des Warmetauschers auf der
5.03. N Reparatur v
Seite der Arbeitsfliissigkeit.
Funktionsprifung der Frostschutzfunktion des
5.04. , o N Reparatur/MuR v
Warmetauschers (immer vor der Heizperiode).
Zustandsprifung des Anschlusses des
5.05. N Reparatur v
Hydraulikkreislaufes von Warmetauscher.
Zustands- und Funktionsprifung des
5.06.Mischknotens nach den Anweisungen des N Reparatur v
Herstellers.

* Betriebszustand des Geréates bei der Durchfiihrung der Prifung
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SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Geratim Intervalle (Monate)
Prifung Betrieb [Serviceverfahren/Behebung
JIN¥ 113|612
6. ELEKTRISCHER ERHITZER
6.01.Prifung der Heizkdrper auf Beschadigung. N Austausch v
6.02.Priifung des Klemmkastens auf Reinheit. N Reinigung v
6.03.Priifung der Heizk&rper auf Reinheit. N Reinigung v
Zustandspriufung des elektrischen Anschlusses
6.04.der Heizkérper und der Schutzeinrichtungen N Reparatur v
(Zustand der Kabel, Anziehen der Kabel, ...).
Funktionspriifung des Betriebs- und
6.05. N Wert von MuR v
Notfallthermostates.

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle (Monate)
im
Priifung Serviceverfahren/Behebung
Betrieb 1 36112
JIN*
7. GASERHITZER PECIN
Zustandsprifung des Warmetauschers
7.01. N Reparatur/Wechsel v
(Beschadigung, Korrosion).
Prifung des Warmetauschers auf .
7.02. N Reinigung v
AuRenverschmutzung.
Prifung des Warmetauschers auf
7.03. N Reinigung v
Innenverschmutzung - Abzugswege.
7.04 Prifung des Gasanschlusses, N Reparatur/Wechsel v
Zustands- und Funktionsprifung des Brenners -
7.05.ist immer durch einen Servicetechniker des N Reparatur/Wechsel v
Brenners durchzufuhren.
Funktionsprifung der Heizung der
7.06. . N Reparatur/Wechsel v
Brennerabdeckung bei AuRenaufstellung.
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7.07 [Funktionspriifung des Noftfallthermostats. N Reparatur/Wechsel
Zustandsprifung und Prifung der

7.08.Durchgéangigkeit der Abgasableitung des N Reparatur/Wechsel
Erhitzers.
Funktionsprifung der Kondensatableitung von

7.09. N Reparatur/Wechsel
Abgasabzug.

7.10.Prifung der Bypassklappe auf Freilauf. N Reparatur/Wechsel

7.11.Prufung der Bypassklappe auf Verunreinigung. N Reinigung

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfiihrung der Prifung
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SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat im Intervalle (Monate)
Priifung Betrieb |Serviceverfahren/Behebung
JIN* 113|612
8. GASERHITZER MONZUN
Zustandsprifung des Warmetauschers
8.01. o _ N Reparatur/Wechsel 4
(Beschadigung, Korrosion).
Prafung des Warmetauschers auf o
8.02. N Reinigung v
Aulenverschmutzung.
8.03.Prifung des Gasanschlusses, N Reparatur/Wechsel v
Zustandsprifung und Prifung der
8.04 Durchgéangigkeit der Abgasableitung des N Reparatur/Wechsel v
Erhitzers.
Die umfassende Zustands- und
Funktionsprufung des Erhitzers (Brenner,
Automatik, Warmetauscher, Bypass, ..) ist
8.05.immer durch einen Servicetechniker der Firma N Reparatur/Wechsel v
RLK oder durch einen von RLK
beauftragten Servicetechniker
durchzuflhren.

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfuhrung der Prifung

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle (Monate)
im
Prifung Serviceverfahren/Behebung
Betrieb 1 316112
JIN*
9. WASSERKUHLER
Prufung der Warmetibergangsflache des
9.01. N Reparatur/Wechsel v
Warmetauschers auf Beschadigung.
Prifung der Warmelibergangsflache des
9.02| C N Reinigung v
Warmetauschers auf Reinheit.
Dichtheitspriifung des Warmetauschers auf der
9.03. N Reparatur v
Seite der Arbeitsflissigkeit.
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Zustands- und Reinheitspriifung des

Siphons der Kondensatableitung.

: Reparatur/Reinigung
Kondensat-Tropfenabscheiders.
Zustandsprufung des Anschlusses des
; ) ) B Reparatur
Hydraulikkreislaufes von Warmetauscher.
Zustands- und Funktionspriifung des
.Mischknotens nach den Anweisungen des Reparatur
Herstellers.
Prufung der Kondensatableitung auf Reinheit .
; Reinigung/Reparatur
und Durchgangigkeit.
Zustandsprifung und Wasseriberdeckung des

Reparatur

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfiihrung der Priifung
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SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Geratim Intervalle
Priifung Betrieb [Serviceverfahren/Behebung,  (Monate)
JIN* 103|612
10. VERDAMPFER
Prifung der Warmetbergangsflache des
10.01. N Reparatur/Wechsel v
Warmetauschers auf Beschadigung.
Prifung der Warmeulbergangsflache des .
10.02. C N Reinigung v
Warmetauschers auf Reinheit.
Zustands- und Reinheitsprifung des
10.03. N Reparatur/Reinigung v
Kondensat-Tropfenabscheiders.
Die umfassende Zustands- und
Funktionsprifungdes Kihlkreislaufes (Dichtheit,
Kondensationseinheit, Kithimittelstand, ...) ist
10.04.[mmer durch einen qualifizierten N Reparatur/Wechsel v
Kihlanlagentechniker mit entsprechender
Berechtigung fir Arbeiten mit Kiihimitteln
durchzuflihren.
Prifung der Kondensatableitung auf Reinheit o
10.05. R N Reinigung/Reparatur v
und Durchgangigkeit.
Zustandspriifung und Wasseriiberdeckung des
10.06.| . N Reparatur v
Siphons der Kondensatableitung.

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfithrung der Prifung

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle (Monate)
im
Prifung _ |Serviceverfahren/Behebung
Betrieb 11386112
JIN*
11. PLATTENREKUPERATOR
Prifung der Warmeubergangsflache des
11.01,| L N Reparatur/Wechsel 5
\Warmetauschers auf Beschadigung.
Priifung der Warmeilbergangsflache des .
11.02. N Reinigung v
Warmetauschers auf Reinheit.
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Prifung der Bypassklappe/Mischklappe auf
11.03.F " ? I RE o N Reparatur/Wechsel v
reilauf.

11.04 |Prifung der Klappen auf Verunreinigung. N Reinigung v

Zustands- und Reinheitsprifung des .
11.05. . N Reparatur/Reinigung v
Kondensat-Tropfenabscheiders.

Prifung der Kondensatableitung auf Reinheit .
11.06. o N Reinigung/Reparatur v
und Durchgangigkeit.

Zustandsprifung und Wasseriiberdeckung des
11.07] ) N Reparatur v
Siphons der Kondensatableitung.

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchflhrung der Prifung
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SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN
Gerat im Intervalle (Monate)
Prifung Betrieb [Serviceverfahren/Behebung
JIN* 113|612
12. REGENERATIVER ROTATIONSWARMETAUSCHER
Prifung der Warmetibergangsfliche des
12.01. N Reparatur/Wechsel v
Rotors auf Beschadigung.
Prifung der Warmetbergangsflache des o
12.02. N Reinigung 4
Rotors auf Reinheit.
12.03.|Prifung des Rotors auf Freilauf. N Reparatur/Wechsel v
Prifung der Antriebsriemenspannung des N
12.04. N Reparatur/Reinigung v
Rotors.
Zustandsprifung und richtigen Einstellung der
12.05|Dichtungselemente des Rotors - Umfangs- N Reparatur/Wechsel v
und Querdichtung.
Zustandsprifung des elektrischen
12.06.|Anschlusses des Antriebs-Elektromotors - N Reparatur v
Anziehen der Kabel im Klemmenkasten.
Zustands- und Funktionspriifung der Anlage
12.07. N Reparatur/Wechsel v
bei minimaler und maximaler Drehzahl.

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfiihrung der Prifung

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle (Monate)
im
Prufung . |Serviceverfahren/Behebung
Betrieb 113|612
JIN*
13. FLUSSIGKEITSKREISLAUF - WARMERUCKGEWINNUNG
Die gleichen Anweisungen wie bei dem
13.01. _ N
\Wassererhitzer.
Die gleichen Anweisungen wie bei dem
13.02. N
Wasserkihler.
Zustandsprifung und Funktionsprifung des
13.03 Hydraulikkreislaufes. N Reparatur/Wechsel v
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* Betriebszustand des Gerats bei der Durchfiihrung der Prifung

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle
) im _ (Monate)
Prifung Betrieh Serviceverfahren/Behebung
etrie
- 13612

14. DAMPFBEFEUCHTER

Zustandspriifung und Priifung der Befestigung
14.01. N Reparatur/Wechsel v
von Verteilungsrohren im inneren der Kammer.

Zustandsprifung und Funktionspriifung des

14.02. N Reparatur/Wechsel v
Kreislaufes von Dampfbefeuchter.

Prifung der Kondensatableitung auf Reinheit

14.03. o N Reinigung/Reparatur i
und Durchgangigkeit.

Zustandsprifung und Wasserliberdeckung des

14.04, . N Reparatur 4
Siphons der Kondensatableitung.

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfiihrung der Prifung
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SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat im Intervalle
Prifung Betrieb [Serviceverfahren/Behebung  (Monate)
BN 113|612

15. DAMPFER

Priifung der Démmkulissen - insbesondere des
15.01. N Reparatur/Wechsel v
kaschierten Tuches auf Unversehrtheit.

15.02.Prifung der Dammkulissen auf Befestigung. N Reparatur v

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfihrung der Prifung

SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN

Gerat Intervalle
im (Monate)
Priifung Biecifichs Serviceverfahren/Behebung
etrie
JIN* 113|612

16. KLAPPENKAMMER UND KLAPPE DER ENDWAND

16.01.Prifung der Klappen auf Freilauf. N Reparatur/Wechsel v

16.02.Prifung der Klappen auf Verunreinigung. N Reinigung v

* Betriebszustand des Gerates bei der Durchfiihrung der Priifung

8.2 BETRIEB UND WARTUNG DES GERATES ALLGEMEIN

Alle Personen, die die Wartung der Klimagerdate durchfilhren, missen mit dem Inhalt der
Wartungsanweisungen vertraut werden und die dort aufgefilhrten Empfehlungen beachten. Diese
Wartungsanweisungen sind nur eine zusatzliche Quelle von Informationen und sie setzen die Kenntnis der
Montage- und Betriebsvorschriften fir die Klimagerate von RLK der Baureihe M, P, S und T sowie die
Erflillung aller darin enthalten Anforderungen voraus. Der Hersteller trégt keine Verantwortung fir eventuelle
Schéaden, die auf die Nichteinhaltung der Montage- und Betriebsvorschriften zurlickzufiihren sind.

Die Klimagerate sind Anlagen fiir Transport und Aufbereitung von Luft, die regelmaRig gewartet und gereinigt
werden missen. Je nach Umfang und Zweck der Lufttechnikanlage, deren Bestandteil die Klimagerate sind,
und ferner je nach Zusammensetzung und Ausriistung des Klimagerates selbst wird dem Betreiber empfohlen,

eine Ortliche Vorschrift fiir Betrieb und Wartung aufzustellen, die den Anforderungen von Montage- und
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Betriebsvorschriften und von Wartungsanweisungen fur Klimagerate RLK der Baureihe M, P, S und

T entspricht.

Alle nachstehend angegebenen Wartungsintervalle dienen nur zur Orientierung und gelten fur Luft mit
ublicher Menge von Schmutzstoffen. Diese Zeitintervalle kénnen verlangert oder verkirzt werden, in
Abhangigkeit von ortlichen Betriebsbedingungen, Beschaffenheit der Anlage und Verschmutzungen in
zugefihrter Luft. Diese Wartungsintervalle konnen den Betreiber von der Pflicht, den einwandfreien und

sicheren Betrieb des Klimagerates taglich zu beachten, auch nicht befreien.

Alle Elemente, die aufgrund ihrer Beschaffenheit fir Ausschieben, Offnen oder einfache Demontage
bestimmt sind, miissen in solche Position gegeben werden, dass das innere des Klimagerates mdglichst
grindlich gereinigt werden kann. Grobe Verunreinigungen werden mit Staubsauger entfernt, falls erforderlich,

wird ein feuchtes Tuch verwendet.

Bei fetten Verunreinigungen sind neutrale Reinigungsmittel zu verwenden. Dann wird die Oberflache wieder
mit einem feuchten Tuch abgewischt. Eventuelle Beschadigungen lackierter Oberflichen oder
Korrosionsspuren sind zu behandeln und mit einem geeigneten Anstrich zu verbessern. Die beweglichen
Teile (Bander, Klinken etc.) mussen je nach Bedarf mit Schmierspray behandelt werden. Alle Kontrollttiren
mussen richtig eingesetzt werden und es ist zu prifen, dass sie frei geodffnet werden konnen. Je nach den
Bedingungen der Aufstellung des Gerates kann es erforderlich sein, die Tir innerhalb der Einrichtspielrdaume
an Schrauben der Klinken und Bander nachtraglich anzupassen. Es ist die richtige Auflage der Tur auf
Flachen mit einer Dichtung zu priifen. Die Tirdichtung ist zu Uberprifen und eventuelle Undichtigkeiten

gegebenenfalls zu reparieren oder die Dichtung auszutauschen.

8.3 VENTILATORKAMMER

Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer ist es notwendig, vollstédndiges Anhalten des
Laufrades des Ventilators abzuwarten! Es ist auch notwendig, unbeabsichtigte oder versehentliche
Inbetriebsetzung des Ventilators durch eine andere Person zu verhindern!

Der Ventilator wird auf Sauberkeit des freien Laufrades geprift. Der eventuelle grobe Staub wird mit

Staubsauger entfernt, der feine Staub mit einem feuchten Tuch abgewischt.

Es ist sehr wichtig, das Laufrad des Ventilators sauber zu halten, insbesondere wegen Erhaltung der
bestmdglichen Ausgewogenheit. Eventuelle Beschadigungen lackierter Oberflachen oder Korrosionsspuren

sind zu behandeln und mit einem geeigneten Anstrich zu verbessern.

RegelmaRig zu Uberpriifen sind: Unwucht (Schwingung), Befestigung des Laufrades an der Nabe und
Befestigung der Nabe an der Elektromotorwelle. Darliber hinaus ist die Breite des Spalts zwischen dem freien
Laufrad und der Saugmiindung des Ventilators und das Anziehen aller Schraubverbindungen am Aggregat
des Motors und Ventilators zu priifen. Der Elektromotor wird auf Vibrationen, Laufgerdusch von Lagern,
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mogliche Uberhitzung, Anziehen von Klemmen im Klemmkasten und Unversehrtheit des leitenden
Anschlusses an das Kammergertst geprift.

Bei der Wartung wird der Motorstrom gemessen und die Spannung und Phasensymmetrie gepriift. Eventuelle
Beschadigung der Oberflache ist zu reparieren. Die richtige Befestigung des Elektromotors am Gestell sowie
alle Schraubverbindungen am Gestell des Ventilatoraggregats Uberpriifen. Auch die Funktion von
GummistoRdampfern unter dem Aggregat und ihre Befestigung sind zu Uberpriifen. Die periodischen
Priifungen umfassen aulRerdem die Uberpriifung von Dichtigkeit und Unversehrtheit der elastischen

Manschette am Ansaugen des Ventilators und ihre Reinigung.

8.4 FILTERKAMMER

Der auf dem Filtereinsatz abgesetzte Staub kann allergische Reaktionen auf der Haut, auf den
Schleimhauten und Augen oder Atemnot verursachen. Es sollte daher der Kontakt mit dem angesammelten
Staub vermieden werden. Bei der Wartung und beim Austausch der Filtereinsétze ist es daher erforderlich,
Schutzkleidung und, falls erforderlich, auch Schutzausristung (Atemmaske, etc.) zu tragen!

Bei der Filterkammer ist die Kammer auf Reinheit zu priifen. Der eventuelle grobe Staub wird mit
Staubsauger entfernt, der feine Staub mit einem feuchten Tuch abgewischt. Ferner wird der Filtereinsatz auf
Sauberkeit und Dichtheit geprift. Beim Filterwechsel ist Kontamination der Kammern oder der neuen

Filtereinsatze durch den abgesetzten Staub zu vermeiden.
. Taschen- und Rahmenfilter

Je nach der Filterklasse der eingesetzten Filter und je nach deren Austauschintervall sollte immer
rechtzeitig zumindest ein Satz von Ersatzfiltern vorratig sein und es ist dabei darauf zu achten, dass
deren vorgeschriebene maximale Lagerdauer nicht (iberschritten wird. Es ist empfehlenswert, das
Filteraustauschintervall aufgrund der Beobachtungsergebnisse wéahrend des Probelaufes des
Klimagerates festzusetzen. Dieses Intervall kann in Abhangigkeit von értlichen Bedingungen kirzer
oder langer sein als das Intervall fir die regelmaRige Wartung. Auf keinen Fall diirfen jedoch der
maximale zuldssige End-Druckverlust fiir den verwendeten Typ des Filtereinsatzes sowie das
Zeitintervall von 12 Monaten zwischen den einzelnen Austauschen (dies gilt fir die erste
Filtrationsstufe) Uberschritten werden, fir die zweite Filtrationsstufe sowie die weiteren
Filtrationsstufen sowie Filter von Ableitteilen des Gerates kann dieses Intervall individuell festgesetzt
werden, es sollte jedoch nicht langer sein als 24 Monate. In der Regel werden alle Filter im ganzen
Filtereinsatz gleichzeitig ausgetauscht. Der Austausch der einzelnen Filter ist nur dann zulassig,
wenn sie beschadigt sind.

. Aktivkohlefilter

In Betrieben, in denen mit Aktivkohlefilter gesundheitlich unbedenkliche Gerliche abgeschieden
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werden, kann die Filterfunktion auch sensorisch auf Geruchssinn Oberprift werden. Bei
Abscheidung von geruchlosen, giftigen und anderen gesundheitlich bedenklichen Stoffen kann die
Séattigung der Aktivkohle und die restliche Lebensdauer der Filter nur durch eine Laborpriifung
ermittelt werden, die der Hersteller von Filterpatronen durchfiihren kann. Aufgrund dieser Prufung
kann der Wechselintervall der Filterpatronen mit Aktivkohle bestimmt werden. Bei der Bestimmung
der Wechselintervalle sind jedoch immer die Eigenschaften und die Art der abgeschiedenen Stoffe,
insbesondere in Bezug auf ihre madgliche gesundheitliche Bedenklichkeit oder andere

Gefahrlichkeit, zu beachten.

Bei der Entsorgung der gebrauchten Filtereinsdtze sind die allgemeinen und értlichen
Umweltschutzbestimmungen zu beachten. Fir Filter, bei denen es technologisch méglich und
verfugbar ist, ist vorzugsweise die Méglichkeit von umweltfreundlichen Recycling und Regeneration

von Filtermaterialien zu nutzen.

Die empfohlenen Enddruckveriuste der Filter sind in der Anlage F angegeben.

8.5 ENDPLATTEN MIT KLAPPE UND KLAPPENKAMMERN

Die Fllgel einer gedffneten Klappe miissen gegen zufilliges oder unbeabsichtigtes SchlieBen gesichert
werden. Niemals die GliedmaRen durch eine gedffnete Klappe durchziehen, es besteht die Gefahr von
schweren Verletzungen!

Sauberkeit, eventuelle Beschadigungen, Beweglichkeit der Klappenfliigel und insbesondere Richtigkeit des
Klappenabschlusses (iberpriffen. Eventuelle Staubablagerungen werden mit Staubsauger entfernt, die
Oberflaiche der Klappenfligel kann man dann noch mit einem feuchten Tuch abwischen. Die
Kunststoffzahnrader der Klappen sind aus einem Material hergestellt, das keine Nachschmierung verlangt.
Bei Klappen mit Hebelwerk sind die erforderlichen Stellen des Hebelgetriebes mit Schmierspray zu
schmieren. Wenn sich eine elastische Manschette hinter der Klappe befindet, muss man ihre Dichtheit und

Unversehrtheit prifen und ggf. die Klappe reinigen.

8.6 WASSER- UND DAMPF-WARMEKAMMER, WASSER-KUHLKAMMER

Die Oberflachentemperatur des Erhitzers und der Medium-Anschlisse kann beim Betrieb die sichere
Beruihrungstemperatur von 60 °C Uberschreiten. Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer
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ist es notwendig, ausreichende Abkiihlung des Warmetauschers und der Anschliisse abzuwarten.

Beim fillen, ablassen und entliften des Wéarmetauschers ist Kontakt der ungeschiitzten Haut und des
warmetragenden Mediums zu vermeiden. Bei Verwendung von Zusdtzen oder von kompletten
Fertigmischungen im Heiz- oder Kiihisystem sind die Informationen deren Hersteller zur Verwendung und
Handhabung dieser Stoffe zu beachten.

Die Warmetauscher werden auf Sauberkeit, Dichtheit und eventuelle Beschadigungen geprift. Die
Verunreinigungen sind mit Druckluft, Dampf oder Warmwasser-Hochdruckreiniger gegen Luftstrom zu
entfernen. In jedem Fall ist zu beachten, dass die Lamellen des Warmetauschers nicht verformt werden
durfen. Deshalb sollte man fiir die Reinigung keine Hochdruckreiniger (mit Wasser oder Luft) verwenden.

Die Dichtheit von Schraubverbindungen und die Funktion von Entliftungsventilen sind regelmafig zu
uberprifen. Unabhangig von den festgesetzten Wartungsintervallen, immer vor der kalten Jahreszeit, muss
die Funktion des Frostschutzes bzw. die Konzentration des Frostschutzmittels (iberpriift werden. Bei Kilihlern
vor der Winterzeit, bei allen Warmetauschern vor dem léngeren Stillstand (falls sie mit einem
Frostschutzmittel mit gentigender Konzentration nicht gefiillt sind) mussen die Medien abgelassen werden.
Das Ablassen des Mediums selbst stellt die Entfernung aller Fllissigkeit aus dem Warmetauscher nicht

sicher. Der Warmetauscher muss noch zusatzlich mit Druckluft unbedingt durchgeblasen werden!

Die Kuhler werden auRRerdem noch auf Zustand und Funktion von Wannen fiir Kondensatableitung, auf
Gangigkeit des Ablasses aus der Wanne und auf Zustand und Funktion des Siphons Uberpriift werden - je
nach Bedarf reinigen und mit Wasser nachfillen. Vor dem Winter wird die Funktion von
FrostschutzmafRnahmen bei den Kondensatableitungen geprift, falls sie auch in der Winterzeit betrieben
werden und Erfrierungsgefahr droht. Weiter muss es auf Ablagerungen, Zustand und Sauberkeit des

Tropfenabscheiders geprift werden, falls erforderlich: ausschieben und reinigen.

8.7 WARMEKAMMER MIT KONDENSATOR, KUHLKAMMER MIT DIREKTEM
VERDAMPFER

Die Oberflachentemperatur des Erhitzers und der Medium-Anschliisse kann beim Betrieb die sichere
Berilihrungstemperatur von 60 °C {iberschreiten. Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer

ist es notwendig, ausreichende Abkiihlung des Warmetauschers und der Anschliisse abzuwarten!

Bei allen Arbeiten am Kihlkreislauf ist Kontakt der Haut, Schleimhaut oder der Augen mit der
Kaltemittelfiillung zu vermeiden. Im Falle einer Leckage des Kéltemittels am Eingang in den Maschinenraum
persénliche Schutzausriistung und Atemschutzgerite verwenden. Kaltemittel und Kompressorendl kénnen
giftig sein oder allergische Reaktionen hervorrufen. Mischungen des Kihimittels mit Luft kénnen explosiv
sein, die Kiihimittelkomponenten kénnen schwerer als die Luft sein und den Sauerstoff aus dem Bereich
verdrangen, wo sich Personen bewegen. Es ist immer in Ubereinstimmung mit den Anweisungen im
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Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Stoffe vorzugehen!

Die Servicearbeiten am Kihlkreislauf, wie etwa Nachflillen oder Wechsel des Kihimittels, Wechsel der
Kreislaufelemente (Filter-Dehydrator, Expansionsventile, Druckfiihler etc.) dirfen nur durch einen
qualifizierten Kiihlanlagentechniker mit entsprechender Berechtigung fiir Arbeiten mit Kihimittein und in
Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers der Kondensationseinheit durchgefiihrt werden.

Die Warmetauscher werden auf Sauberkeit, Dichtheit und eventuelle Beschadigungen geprift. Die
Verunreinigungen sind mit Druckluft, Dampf oder Warmwasser-Hochdruckreiniger gegen Luftstrom zu
entfernen. In jedem Fall ist zu beachten, dass die Lamellen des Warmetauschers nicht verformt werden
durfen. Deshalb sollte man fiir die Reinigung keine Hochdruckreiniger (mit Wasser oder Luft) verwenden. Der

Kreislauf ist regelmalig auf Dichtheit zu Gberprifen.

Die Kiihler werden auBerdem noch auf Zustand und Funktion von Wannen fir Kondensatableitung, auf
Gangigkeit des Ablasses aus der Wanne und auf Zustand und Funktion des Siphons Uberprift werden - je
nach Bedarf reinigen und mit Wasser nachfillen. Vor dem Winter wird die Funktion von
FrostschutzmaBnahmen bei den Kondensatableitungen geprift, falls sie auch in der Winterzeit betrieben
werden und Erfrierungsgefahr droht. Weiter muss es auf Ablagerungen, Zustand und Sauberkeit des
Tropfenabscheiders geprift werden, falls erforderlich: ausschieben und reinigen.

Die direkten Warmetauscher sind aufterdem auf ihre eventuelle Vereisung beim Kiihlen zu priifen.

Bei der Entsorgung der Kihimittel und Kompressorenélen sind die gltigen Umweltschutzbestimmungen zu

beachten.

8.8 KAMMER MIT REGENERATIVEM ROTATIONSWARMETAUSCHER

Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer ist es notwendig, vollstandiges Anhalten des
Warmetauscherrads abzuwarten! Es ist auch notwendig, unbeabsichtigte oder versehentliche
Inbetriebsetzung des Ventilators durch eine andere Person zu verhindern!

Zustand und Sauberkeit, Beweglichkeit des Rades und sein Seitenspiel, Lagergerausch, Riemenspannung
und Zustand der Dichtungen des Rekuperatorrades, weiter dann Zustand des Elektromotors und Getriebes

uberprufen.

Der Schmutz von Kammern (Grate des Riemens, Abrieb der Riemenscheibe, Staub) ist mit Staubsauger zu

entfernen und die Oberflachen sind mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

Die Verunreinigung der Speichermasse des Laufrades ist mit Druckluft, Dampf oder
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Warmwasser-Hochdruckreiniger zu entfernen. In jedem Fall ist zu beachten, dass die Lamellen des
Warmetauschers nicht verformt werden diirfen. Deshalb sollte man flr die Reinigung keine Hochdruckreiniger
(mit Wasser oder Luft) verwenden. Die Wasserstrahl oder der Luftstrom sind immer senkrecht zum

Speicherbereich des Warmetauschers zu richten.
Das eventuelle Gleiten des Riemens fiir den Antrieb des Rekuperatorrades Uberpriifen.

Lage und Zustand der beweglichen Dichtung des Rekuperatorrades tiberpriifen und eventuelle Anpassungen
dort vornehmen, wo die Dichtung vom Rad am meisten entfernt ist. In jedem Fall ist jedoch am direkten

Kontakt zwischen dem Rad und der Dichtung zu hindern.

Das Getriebe und der Elektromotor werden auf Laufgerdusch von Lagern, eventuelle Uberhitzung,
Schwingungen und Unversehrtheit des leitenden Anschlusses an das Kammergeriist geprift. Bei der
Wartung wird der Motorstrom gemessen und die Spannung gepriift. Die Befestigung des Elektromotors am
Spanngestell sowie alle Schraubverbindungen an der Riemenspannvorrichtung Uiberpriifen.

8.9 KAMMER MIT PLATTENREKUPERATOR

Die Fliigel einer gedffneten Klappe miissen gegen zufélliges oder unbeabsichtigtes SchlieBen gesichert
werden. Niemals die GliedmaRen durch eine gedffnete Klappe durchziehen, es besteht die Gefahr von
schweren Verletzungen!

Zustand und Sauberkeit des Rekuperators, Funktion von Klappen, Kondensatabldssen und

Tropfenabscheider Uberprufen.

Die Verunreinigungen des Rekuperators sind mit Druckluft, Dampf oder Warmwasser-Hochdruckreiniger zu

entfernen. In jedem Fall ist zu beachten, dass die Lamellen des Warmetauschers nicht verformt werden.

Sauberkeit, eventuelle Beschadigungen, Beweglichkeit der Klappenfligel Uberprifen. Eventuelle
Staubablagerungen werden mit Staubsauger entfernt, die Oberflache der Klappenflligel kann man dann noch
mit einem feuchten Tuch abwischen. Die Kunststoffzahnrdder der Klappen sind aus einem Material
hergestellt, das keine Nachschmierung verlangt. Bei Klappen mit Hebelwerk sind die erforderlichen Stellen

des Hebelgetriebes mit Schmierspray zu schmieren.

Zustand und Funktion von Wannen fiir Kondensatableitung, Durchgéngigkeit des Ablasses aus der Wanne
und Zustand und Funktion des Siphons tUiberpriifen - je nach Bedarf reinigen und mit Wasser nachfillen. Vor
dem Winter wird die Funktion von Frostschutzmallnahmen bei den Kondensatableitungen gepriift (falls

Erfrierungsgefahr droht).

Weiter muss es auf Ablagerungen, Zustand und Sauberkeit der Einrichtung fir die Elimination von Tropfen
gepruft werden, falls erforderlich: ausschieben und reinigen.
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8.10 DAMPFUNGSKAMMER

Zustand und Sauberkeit der Damfungskulissen Uberprifen, falls erforderlich mit Staubsauger reinigen. Das
Absorptionsmaterial der Damfungskulissen muss bei der Reinigung gegen mechanische Beschadigungen
geschitzt werden.

8.11 GASWARMEKAMMER

Die Oberflachentemperatur des Erhitzers und der Abgasableitung beim Betrieb iberschreitet bei weitem die
sichere Berlhrungstemperatur von 60 °C. Vor Beginn jeglicher Eingriffe oder Arbeiten an der Kammer ist es
notwendig, ausreichende Abkiihlung des Warmetauschers, der Abgasableitung und der Kammer
abzuwarten!

Die Fliigel einer gedffneten Klappe miissen gegen zuféilliges oder unbeabsichtigtes SchlieRen gesichert
werden. Niemals die GliedmaRen durch eine gedffnete Klappe durchziehen, es besteht die Gefahr von
schweren Verletzungen!

Zustand und Sauberkeit des Warmetauschers tiberpriifen, falls erforderlich mit Staubsauger reinigen.

Sauberkeit, eventuelle Beschadigungen, Beweglichkeit der Klappenfligel Gberpriifen. Eventuelle
Staubablagerungen werden mit Staubsauger entfernt, die Oberflédche der Klappenfligel kann man dann noch
mit einem feuchten Tuch abwischen. Die Kunststoffzahnrader der Klappen sind aus einem Material

hergestellt, das keine Nachschmierung verlangt.

Bei Klappen mit Hebelwerk sind die erforderlichen Stellen des Hebelgetriebes mit Schmierspray zu

schmieren.

Zustand und Funktion der Kondensatableitungen aus dem Warmetauscher und aus der Abgasableitung
uberprufen und die Durchgéngigkeit des Ablasses und eventuell des anschlieRenden Siphons Uberpriifen, je

nach Bedarf reinigen und mit Wasser nachfillen.

Die Gasanschlisse und Abgasableitungen sind auch auBerhalb der exakt vorgeschriebenen

Revisionstermine auf Undichtigkeiten und Funktion zu prifen.

. Gaserhitzer PECIN

Um den Anspruch auf Garantieleistung aufrechtzuerhalten, sind die Servicearbeiten am Brenner
nur durch einen Servicetechniker des Brennerherstellers oder durch einen vom Brennerhersteller
beauftragten Servicetechniker durchzufiihren.

Um den Anspruch auf Garantieleistung aufrechtzuerhalten, sind die Servicearbeiten am
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Warmetauscher (Reinigung der Rohrwand etc.) nur durch einen Servicetechniker der Firma
RLK, oder durch einen von RLK beauftragten Servicetechniker durchzuflihren.

Um den Anspruch auf Garantieleistung aufrechtzuerhalten, sind die Servicearbeiten am
Schornsteinsystem der Abgasableitung nur von einer Fachfirma durchzufiihren.

Die Wartung des Brenners und der Gasarmaturen ist nach den Anweisungen im Handbuch und in
der der Verpackung des Brenners beigefligten technischen Dokumentation des Herstellers
durchzufiihren, die anschlieRend am Betriebsort der Verbrennungsanlage aufzubewahren ist.

Bei der Wartung des Warmetauschers wird der feste Sitz des Brennerflansches und des Brenners
immer mindestens einmal vor Beginn der Heizsaison gepriift. Nach Entfernen der Abdeckung der
Rohrwand sind die Wirbeleinrichtungen fur Abgase ein bisschen zu drehen, um die Ablagerungen
zu ldsen, je nach Bedarf sind die Wirbeleinrichtungen herauszunehmen und die Rohre auszufegen.
Nach der Prifung und eventuellem Wechsel der Dichtung der Abdeckung ist die Abdeckung wieder
auf den Warmetauscher aufzusetzen und die Schrauben sind anzuziehen.

. Gaserhitzer MONZUN

Um den Anspruch auf Garantieleistung aufrechtzuerhalten, sind die Servicearbeiten nur durch einen
Servicetechniker der Firma RLK, oder durch einen von RLK beauftragten Servicetechniker durchzufiihren.

Bei der Wartung des Erhitzers sind die Schraubverbindungen im Bereich des Brenners auf festen Sitz zu
prafen und die Funktion des Ventilators des Abgasabzugs, der Thermostate und der Kontrollleuchte auf dem
Bedienfeld zu prufen. Ferner ist der elektrische Anschluss und das Anziehen der Kabelklemmen zu priifen. Je
nach Bedarf ist der Staub auszusaugen und die Durchgangigkeit der Ansaugo6ffnung der Verbrennungsluft fiir
den Brenner zu prifen.

8.12 ELEKTRISCHE WARMEKAMMER

Die Oberflachentemperatur der Heizstibe des Erhitzers beim Betrieb Giberschreitet bei weitem die sichere
Berlihrungstemperatur von 60 °C. Vor Beginn jeglicher Eingrifie oder Arbeiten an der Kammer ist es
notwendig, ausreichende Abkiihlung der Heizstabe und der Kammer abzuwarten!
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Eingriffe in den elektrischen Erhitzer diirfen nur vom qualifizierten Personal mit Qualifikation nach der giiltigen
Verordnung des jeweiligen Landes durchgefiihrt werden, in dem das Gerét in Betrieb genommen wird.

Zustand und Sauberkeit der Heizkérper Uberpriifen, falls erforderlich mit einem Staubsauger reinigen.

Weiter ist die Funktion der Einrichtung fiir Kontrolle des Luftdurchflusses und Betrieb- und Notthermostats zu
uberpriifen. Bei der elektrischen Warmekammer ist es notwendig, unter allen Betriebsbedingungen und bei
allen Betriebsarten die minimale FlieBgeschwindigkeit der Luft von 1 m/s immer einzuhalten, die den Abzug

der Warme von den Heizkdrpern gewahrleistet.
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ANLAGE A. MONTAGE DER ZENTRALEN RAHMEN DER KAMMERN

Es gilt fir Gerate mit einer TypengrdfRe von M20/P20 und hdher.

Die Kammern mit zentralen Rahmen kdnnen in der gleichen Weise wie in Absatz 4 beschrieben behandelt
werden. HANDHABUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG.

Nach Aufstellung der Kammer sind die Rahmen nach dem folgendem Schema abzudecken:

DETAIL 1 DETAIL 2 DETAIL 3
ABDECKUNG VON OFFNUNG ABDECKUNG VON OFFNUNGEN DES ABDECKUNG VON
IN DER ECKE DES GRUNDRAHMENS IM KONTAKT MIT OFFNUNGEN DES
GRUNDRAHMENS DEM GLEICHE GRUNDRISS-UMRISS GRUNDRAHMENS IM KONTAKT
DER KAMMERN MIT EINEM
ANDEREN

GRUNDRISS-UMRISS
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Die Kappen sind in Karton mit Verbindungsmaterial gelegt, siehe Absatz 5.6
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ANLAGE B. MONTAGE DER GETEILTEN VERTIKALEN REKUPERATION

Diese Ausfuhrungsform der Rekuperationskammer ist fiir Gerdte mit einem Luftdurchfluss von mehr als
20.000 [m?h] ausgelegt. Die Aufteilung der Rekuperationskammer erleichtert den Transport und die
Montage.

Wand

Oberteil der Kammer

Zusammengestellte

Deckung von Bypass Warmerlckgewinnung

Plattenrekuperator

8 x Fihrungsschiene

Deckung von Bypass

Unterteil der Kammer Servicepaneele

Bedienerseite

Bild 1 Schema der Zusammenstellung der geteilten Kammer
B.1 Handhabung

Im Lieferumfang enthalten

e  Unterteil der Rekuperationskammer

» Oberteil der Rekuperationskammer

¢ Plattenrekuperator

» Alle Lasten sind mit Handhabungspunkten versehen, siehe Bild 2

e  Der Unterteil und der Oberteil der Kammer sind mit Klappen, Tropfenabscheidern, Halterungen etc.
komplett bestlickt.

¢ Verbindungen, Verbindungsmaterial

« Standardzubehér, das zur Zusammenstellung der Rekuperationskammer erforderlich ist (im
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Dokument KJM RLK Installation, Inbetriebnahme und Wartung beschrieben)
Nicht im Lieferumfang enthalten
e  Kran mit entsprechender Tragfahigkeit
o Kran- und Anschlagmittel, wie etwa Osen, Haken, Ketten, Textilgurte
¢ Montagewerkzeuge

¢ Handhabungsreck mit Befestigungspunkten, siehe Bild 3
Empfohlene Ausfithrung von Handhabungsreck

) Lange des Recks = mindestens die Kammerladnge

Tragfahigkeit des Recks entsprechend dem Gewicht der schwersten Last

1. I-Profil
2. Anschweildse
3. Flachstiick

3. Anschweilkose

Detail D

Bild 3 Empfohlene Ausfiihrung von Handhabungsreck

B.2 Aufstellung des Unterteils der Kammer am Bestimmungsort
e  Zur Befestigung des Anschlagmittel sind die Offnungen im Grundrahmen zu verwenden, siehe Bild
2, Detail C
e Die Anschlagmittel an Handhabungsreck befestigen, siehe Bild 3
e Den Kranhaken an Handhabungsreck befestigen, siehe Bild 3

e Den Unterteil der Kammer auf den vorbereiteten Untergrund verschieben (im Dokument
Installation, Inbetriebnahme und Wartung, Kapitel 5.6 Zusammenstellung des Gerates
allgemein beschrieben)

) Ldnge des Handhabungsrecks = mindestens die Kammerl&nge
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Wahrend der Handhabung darf man sich nicht unter schwebenden Lasten aufhalten - es besteht die Gefahr
von tddlichen Verletzungen durch Herabfallen der Last!

Den Textilgurt nicht durch die Offnungen im Grundrahmen durchziehen - es droht Abscheren des Gewebes
durch nachfolgendes Herabfallen der Last!

Beispiel fiir die empfohlene Befestigung des Unterteils der Kammer mithilfe von Offnungen im Grundrahmen

unter Verwendung des Handhabungsrecks:

&

/\

7

L Bedienerseite

[
-

Bedienerseite

Bild 4 Beispiel der Handhabung des Unterteils der Kammer

B.3 Befestigung des Plattenrekuperators

o Zur Befestigung des Plattenrekuperators sind die Handhabungspunkte zu nutzen, siehe Bild 2,
Detail A

« Empfohlene Arten der Befestigung des Plattenrekuperators, siehe Bild 5
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Die Textilgurte nicht durch die Befestigungspunkte durchziehen - es droht Abscheren des Gewebes!

Beispiel der richtigen Befestigung des Plattenrekuperators:

Beispiel der Befestigung Nr. 1 Beispiel der Befestigung Nr. 2
Nutzung von Osen, Anschlagmitteln, Spreizstangen Nutzung von Rohr, Handhabungsreck und
Anschlagmitteln

1. HANDHABUNGSPUNKTE DES Empfohlene Abmessung des Handhabungsrohrs

?EKUPERATORS - Maximale Uberlappung des Rohrs A max = 150 mm,

2. Ose siehe Bild 6

3. Anschlagmittel - Rohrdurchmesser 60 - 69 mm
4. Spreize - Minimale Rohrwanddicke 4 mm.
5. Rohr

6. Handhabungsreck

Bild 5 Empfohlene Arten der Befestigung des Plattenrekuperators

Aufhangung des Plattenrekuperators - Handhabungsposition:
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Bild 6 Befestigter Plattenrekuperator

B.4 Aufstellung des Plattenrekuperators in den Unterteil der Kammer

. Der Unterteil und der Oberteil der Kammer sind mit Dichtungen versehen, siehe Bild 7
o Den Rekuperator auf die vorbereitete Dichtungen aufstellen, siehe Bild 8

. Die richtige Position des Rekuperators - der maximale Abstand der Stirnfliche der Aufhdngung des
Rekuperators, siehe Bild 9, Detail E

Bei der Positionierung ist der Rekupertor immer ausreichend so anzuheben, dass die installierte Dichtung
nicht beschadigt wird.
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Dichtung

Dichtung Deckung von Bypass

Bedienerseite

Detail E - Position des Rekuperators

gegentiber der Kammer

Bedienerseite Bedienerseite
Bild 8 Aufstellung des Rekuperators Bild 9@ Zentrierung des Rekuperators
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B.5 Ausbau der Zugstangen mit Krandsen

Nach der korrekten Aufstellung des Rekuperators sind 8 Stk. Schrauben M8 auf beiden Seiten zu entfernen,
siehe Bild 10, Detail F, G.

Detail F

Gl ‘ }

Detail G

L Bedienerseite

Bedienerseite

Bild 10 Vorbereitung zum Entfernen von Zugstangen des Rekuperators - Entfernen von Schrauben

Nach dem entfernen der Schrauben sind die Zugstangen aus dem Gehause des Rekuperators abzuheben,
siehe Bild 11:

-
i
=

L Bedienerseite

Bedienerseite

Bild 11 Abheben der Zugstangen des Rekuperators
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B.6 Aufstellung des Oberteils der Rekuperationskammer
e ZUR BEFESTIGUNG DES MITGELIEFERTEN ANSCHLAGMITTELS DIE KRANOSEN DES
OBERTEILS NUTZEN, SIEHE Bild 2, DETAIL B

e DEN TEXTILGURT DURCH DIE KRANOSEN NICHT DURCHZIEHEN - ES BESTEHT DIE
GEFAHR VON ABSCHERUNG DES GEWEBES

e DIE ANSCHLAGMITTEL AN HANDHABUNGSRECK BEFESTIGEN, SIEHE Bild 3

» DEN OBERTEIL DER KAMMER AUF DEN UNTERTEIL AUFSTELLEN, DIE GENAUE POSITION
WIRD MIT DEN FUHRUNGSSCHIENEN GESICHERT, SIEHE Bild 1

e DEN KRANHAKEN AN HANDHABUNGSRECK BEFESTIGEN, SIEHE Bild 3
e ACHTUNG! LANGE DES HANDHABUNGSRECKS = MINDESTENS DIE KAMMERLANGE

Waéhrend der Handhabung darf man sich nicht unter schwebenden Lasten aufhalten - es besteht die Gefahr
von tédlichen Verletzungen durch Herabfallen der Last!
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[ —
L Bedienerseite

L Bedienerseite

O e
Bypass

Bedienerseite

Bild 12 Aufstellung des Oberteils der Kammer
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B.7 Demontage der Krandsen, Verbindung der Kammern

e 9 Stk. Schrauben M8 an jeder Aufhangung I6sen, siehe Bild 13, Detail H

° Die Krandsen demontieren, siehe Bild 13

Bedienerseite
Bild 13 Demontage der Kranésen vom Oberteil der Kammer

B.8 Demontage der Fuhrungsschienen, Verbindung der Kammern

e 3 Stk. Schrauben M8 entfernen, siehe Bild 14, Detail J

3
/

Detail J

SRS
NN N
N %/ / 5 h
@%‘;‘ 2/ A
\\ Y/ VAR
5

Bedienerseite

Bild 14 Demontage der Flihrungsschienen
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. Von der Bedienerseite und von der Rickseite das Oberteil und das Unterteil der Kammer
verbinden, siehe Bild 15

e Zur Verbindung sind die Verbindungselemente zu verwenden, die im Lieferumfang enthalten sind
. Mit 6 Stk. Schrauben M8 verbinden, siehe Detail K

Detail K

Bedienerseite

Bild 15 Verbindung der Kammern
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ANLAGE C. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DER ELEKTROMOTOREN

Am Typenschild der Drehstrommotoren ist immer die Nennspannung und der erforderliche Anschluss, z.B.
230V, angegeben. Das bedeutet, dass je Phasenwicklung 230V angeschlossen werden kann. Wenn dieser
Motor an einen 400-Volt-Netz angeschlossen ist, muss (dessen Wicklung) er in Stern (siehe Tabelle)
geschaltet werden. Bei Sternschaltung ist an den Wicklungen die Phasenspannung, also 400 V:v3 = 230V.

IEC 60034-1

T

Netzspannung 690V 400V 230V
400 V Y A
Phasenspannung
230V Y A
! zieHL-asecG(a]  1E2 C€ I

2 100648 [N 140

Typenschild des Motors

w2 U2 V2 w2 U2 V2
© O 0O
u V1 w1
Ul Y1 wi
L L2 L3 Ll L2 L3

Sternschaltung des Motors mit Thermistor Dreieckschaltung des Motors mit Thermistor
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Klemmen der
Thermostatkontakte )
Klemmen der Wicklung

Deckel der Klemmleiste mit der

Klemmleiste des Motors

Zeichnung der Schaltung der

& mit Thermistor
Motorwicklung ﬂ ﬂ fl ﬂ
W
b4
(P =
' §

g o o ] R P g Lo
02 = &
va Stérung
Frequenzwa :s —"= Aus/Ein
ndler 57 5 :

-%— 0-10V

"\ i e

-

Ventilatormotor

Typischer Schaltplan des Ventilatormotors mit Frequenzwandler Danfoss FC51 - Steuerung aus der
Klemmileiste
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Stoérung

EC-Motor des Ventilators

Typischer Schaltplan von EC-Motor des Ventilators Ziehl-Abbeg

= R
w
W
¥ |
| -
clslclz 58'—:#—ModBus
BO

Frequenzwandler

Ventilatormotor

Typischer Schaltplan des Ventilatormotors mit Frequenzwandler Danfoss FC51 - ModBus Steuerung
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ANLAGE D. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS NACH DER RICHTLINIE 2004/108/EG - EMV

Empfehlungen fir die ordnungsgemafe Installation aus EMV-Sicht

Die haufigsten Stérquellen sind Frequenzwandler oder geschaltete Einspeisung von elektrischen Heizungen.
Um Storungen zu vermeiden wird es empfohlen, Sinusfilter zu verwenden, die in oder vor den
MuR-Schaltschrank an Speisekabel angeschlossen werden, wenn die Frequenzwandler oder die elektrische
Heizung vom MuR-Schaltschrank eingespeist werden. Wenn die Frequenzwandler oder die elektrische
Heizung aulerhalb MuR-Schaltschrank eingespeist werden, ist der Sinusfilter direkt zu Frequenzwandlern

oder zur elektrischen Heizung zu stellen.
Motorkabel
Kabel mit Frequenzwandlern miissen separat geleitet werden.

Da der Ableitstrom der Frequenzwandler gréRer als 3,5 mA ist, ist eine verstarkte Schutzerdung

anzuschlief®en.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen von EN 50178 muss beispielsweise der Erdungskabelquerschnitt

min. 10 mm?2 betragen oder es sind 2 separate Schutzleiter zu verwenden.

Der Sinusfilter muss so nah wie moglich an den Ausgang des Frequenzwandlers angeschlossen werden. Zur

Verbindung von Filter und Wandler sind abgeschirmte Kabel zu verwenden.

Es wird empfohlen, fiir abgeschirmte Kabel Metalldurchfiihrungen zu verwenden.

=]

5

E

=

3

PIIN AN P/

[
XX XX eeoeo | .
Frequenzwan Frequenzwan Frequenzwan E
£
dler dler dler g
XX XX 00 | .~

=

E

<

o

Sehr schlechte Ausfiihrung Schlechte Ausfiihrung Gute Ausfiihrung!

Unterbrechung der Abschirmung Die Wirksamkeit der Abschirmung Erden der Abschirmung iiber Osen
ohne weitere MalRnahmen ist begrenzt

Bei ungeniigender Erdung der gesamten Anlage konnen (ber beiderseitig geerdete Abschirmung
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Ausgleichsstrome flieBen. Diese Ausgleichsstrome kénnen Stérungen verursachen.

Voraussetzung fiir die beiderseitige Erdung der Abschirmung ist somit: Ausreichender Potentialausgleich
(min. 16 mm?).

Erdung mit Zopf vermeiden.

Fir Serienkommunikation wird es empfohlen, spiralgeflochtene Leitung (twisted pair) zu verwenden.

Min. 16 mm?

Richtige Erdung

5 P
\ %&cjuenzwandl

/! \\

Falsche Erdung
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ANLAGE E. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES GASERHITZERS PECIN

Brennerabdeckung |
= a2 = = Motfallthermostat
RISSRGREZIE | CB-VG3.290DP KN
S00wW
1 1 ] 1
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i ——— - :
8 m m
@
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i 0%k
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8 NAE| Vo e
i 5 @
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230VAC

Typischer Schaltplan des Gaserhitzers Pecin mit Brenner Elco CB-VG3.290DP KN
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Typischer Schaltplan des Gaserhitzers Pecin mit Brenner Weishaupt WG20.../1-C, ZM-LN
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ANLAGE E. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES GASERHITZERS MONZUN

Kammer des Gas-Warmeaustauschers
Monzun
-MP .—za 2 lmla -I.Fl:tl 1 | e
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Typischer Schaltplan des Gaserhitzers Monzun
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KI ma*rerchmk/

ANLAGE G. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES ROTATIONSREKUPERATORS

et

Sl
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P
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v+ i Lauf

Frequenzwandie:

ae

18

27
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5(:'Ih

12 b——s

Aus/Ein
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Motor des

Rekuperators

23 =

Typischer Schaltplan des Motors von Rekuperator mit Frequenzwandler Danfoss FC51 - Steuerung aus der

Klemmleiste
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Klime

ANLAGE H. EMPFOHLENE ENDDRUCKVERLUSTE DER FILTER

Die unten aufgefiihrten Werte sind aufgrund der européaischen Norm EN 13 053 festgesetzt.

Ubersicht der empfohlenen Enddruckverluste der Filter gemaR EN13053

Filterklasse gemal EN779 Gerat Wert
1. G3 Fettauffanger Pa 150
2. G3 Rahmenfilter 48 mm Pa 150
3. G4 Rahmenfilter 48 mm Pa 150
4., G5 Rahmenfilter 48 mm Pa 200
5. G3  Taschenfilter 360 mm Pa 150
6. G4  Taschenfilter 360 mm Pa 150
[ M5 Taschenfilter 500 mm Pa 200
8. M5  Taschenfilter 630 mm Pa 200
Q. M6  Taschenfilter 630 mm Pa 200
10. F7  Taschenfilter 630 mm Pa 200
10. F9  Taschenfilter 630 mm Pa 300
11 M5  Taschenfilter 500 mm ATEX Pa 200
12. F7  Taschenfilter 500 mm ATEX Pa 200
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